AUTOIBO 1| AUTOIBO 2

Pompy z serii AUTOIBO zostaty wyposazone w wysokiej efektywnosci Cechy;
przemiennik czestotliwosci, tworzac zestrojony system, pozwalajacy
utrzymac na stalym poziomie wartos¢ cisnienia wody w instalacji niezaleznie
od jej poboru. Pompa uruchamia sie automatycznie, gdy cisnienie wody
spada w instalacji (np. po odkreceniu kranu), wytacza, gdy nie ma poboru
wody (zakrecenie kranu).

- Cicha praca: mozliwos¢ instalacji w domu

- Prosta obstuga: wszystkie funkcje moga by¢ zakoriczone
przez nacisniecie przycisku

« Wbudowana funkgcja soft-startu pozwala zlikwidowac
uderzenie hydrauliczne w instalacji

Silnik, dzieki zastosowaniu magneséw trwatych oraz inwertera, posiada + Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej
funkcje fagodnego startu, dzieki czemu zniwelowany zostaje negatywny wszechstronna technologie zabezpieczeri nadpradowych,
efekt uderzenia hydraulicznego w instalacji. W poréwnaniu z tradycyjnym przepieciowych, podnapieciowych, zwarciowych,
sposobem zaopatrzenia w wode, pompa charakteryzuje sie wysoka zablokowania wirnikdw, zabezpieczenie pompy
sprawnoscia i pozwala oszczedzi¢ od 30% do 60% energii. przed suchobiegiem bez koniecznosci instalacji sond

/ czujnikéw w studni
« Gwarancja statego cisnienia

* Podnoszenie / Wydajnos¢

Ql/min —>»

Qm’/h —»

Zdolnos¢ Maks. Wymiary

Podnoszenie | Wydajnos¢ | Mocsilnika Zasilanie | Pobor pradu ssania predkoéé obr Krécce dhjwys/szer Waga

(m) (I/min) (W) (V) (A) m) (RPM) (cale) ] (kg)

5903137512000  AUTOIBO 1 45 55 800 230 3,6 8 3450 1x1 29/28/15 15,5
5903137514349  AUTOIBO 2 60 100 1500 230 10 8 3450 1% x1% 33/33/22 23,5
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