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Konieczno$é zapoznania Niebezpieczefstwo
sie zinstrukcjq obstugi porazenia prgdem

Niebezpieczenstwo
uszkodzenia urzgdzenia

Kazde zastosowanie urzadzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem, to
przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczace instalacji, parametréw roboczych,
rutynowej konserwacji, diagnostyki usterek, uwagi dotyczace bezpieczenstwa itp.
Dotyczy tylko pompy wodnej. Dla wlasnego bezpieczenstwa prosimy o uwazne prze-

czytanie instrukgji przed instalacjq i obstuga.



Symbole i informacje ostrzegawcze

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ze strony instalacji elektrycznej.
Przed przystapieniem do czynnosci oznaczonych tym symbolem, przewdd zasilajacy
pompe musi zosta¢ odtgczony od zasilania elektrycznego.

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji moze spowodowac
zagrozenie wybuchem lub zaptonem.
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Uwaga!

Symbol zastosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia.
Przed instalacja i obstuga produktu prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej in-
strukgji instalacji i obstugi, aby unikna¢ niepotrzebnych strat.

>

Uwaga!
/\ Instrukcja obstugi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedazy. Nie-
przestrzeganie przez uzytkownika zalecen zawartych w instrukcji obstugi stanowi
niezgodnos¢ z umowa i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikajgce z ewentualnej
awarii urzadzenia, bedacej efektem niezgodnego z zaleceniami uzytkowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w funkcjonowaniu urzadzenia,
jezeli zostato ono Zle podtaczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uzyte w celu nie-
mieszczacym sie w zakresie rekomendowanych prac, lub niezgodnie ze wskazaniami
zawartymi w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci za
mozliwe btedy w instrukcji obstugi powstate na skutek btedéw w druku lub podczas
kopiowania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfi-
kacji do produktu, ktére moze uznac za potrzebne i uzyteczne, a niewptywajace na
jego podstawowa charakterystyke.
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Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia, mie-
nia, a takze obrazenia os6b na skutek niestosowania zalecen zawartych w in-
strukgcji, w tym nieprawidiowego doboru urzadzenia, montazu niezgodnego

z instrukcja, z obowigzujacymi normami oraz przepisami krajowymi, niewta-
Sciwej konserwacji urzadzenia oraz catego systemu.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci),
ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne, umystowe lub brak doswiadczenia

i wiedzy uniemozliwiajg bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru,
lub instrukgji.
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Uwagi ogodlne

UWAGA!

.i + Upewnic sie, ze sterownik jest odpowiedni dla pompy pod wzgledem napiecia,
poboru pradu i oczekiwanego natezenia przeptywu (patrz rozdziat Dane techniczne).

« Sterownik przeznaczony jest do uzytku z czysta woda. Zanieczyszczenia, w tym
piasek lub osady mineralne, moga ujemnie wptywac na dziatanie sterownika.

+ Usuna¢ zaslepki transportowe z przytaczy ssania i tfoczenia.

+ W sterowniku PC-99 nie wystepuja czesci mozliwe do naprawy. Nie nalezy go
demontowac.

+ Nie jest wymagana regularna konserwacja sterownika PC-99.

« Montaz i wymiana sterownika musza by¢ wykonywane przez kompetentny
i wykwalifikowany personel.

Srodki ochronne

Niniejsza instrukcja stworzona zostata z my$la o uzytkownikach, aby utatwi¢ im prawidtowg
obstuge sterownika pompy PC-99. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moga ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Aby zapewnic prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie sterownika PC-99 i unikng¢ ewentualnych
uszkodzen napedu lub pompy oraz sytuacji niebezpiecznych dla uzytkownikéw, prosimy
0 uwazne przeczytanie ponizszych wskazéwek przed instalacja i obstuga urzadzenia.
Instrukcje nalezy zachowac jg na przysztosc.

EAE « Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa moze spowodowac uszkodzenie sprzetu,
VAZE\N obrazeniami obstugi lub innymi stratami materialnymi. W przypadku nieprzestrze-
gania zasad bezpieczenistwa zawartych w niniejszej instrukgji obstugi producent

nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za mozliwe straty po stronie uzytkownika

0 « Sprawdz, czy opakowanie nie jest uszkodzone, a dane na tabliczce znamionowej sa
zgodne zzamoéwieniem. Sprawdz, czy urzadzenie nie jest uszkodzone mechanicznie,
np. w transporcie. Nie podfaczaj sterownika, jezeli uszkodzenie jest widoczne.

« Sprawdz, czy zasilanie elektryczne jest zgodne z instrukcja. Nieprawidtowe grozi
porazeniem pradem lub pozarem.
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Srodki ochronne
@ + Urzadzenie moze by¢ podtaczone tylko do sieci elektrycznej posiadajacej sprawne
uziemienie. Upewnij sig, ze uziemienie jest wiasciwe i niezawodne.

« Przed instalacjg wytacz doptyw energii elektrycznej. W innym wypadku istnieje
ryzyko porazenia pradem.

ﬁ + Wszelkie zmiany lub modyfikacje okablowania musza by¢ wykonywane przez
odpowiednio wykwalifikowany personel.

é - Wykwalifikowany elektryk powinien prawidtowo dobrac i zainstalowac¢ wytaczniki
automatyczne w celu ochrony zasilania. Zaleca sie zamontowanie dodatkowej ochrony
przeciwprzepieciowej.
‘é + Nie instaluj ani nie obstuguj urzadzenia, jesli jest zniszczone lub brakuje w nim podze-
spotéw. Istnieje ryzyko pozaru lub porazenia pradem obstugujacego.

+ Nie dotykaj sterownika mokrymi rekami. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

- Nie dotykaj zadnych czesci w uktadzie elektrycznym gotymi rekami, gdy urzadzenie
podtaczone jest do pradu. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

+ Nigdy nie otwieraj pokrywy, gdy sterownik jest podtaczony do zasilania elektrycz-
nego.

+ W urzadzeniu nie moga by¢ pozostawione zadne metalowe przedmioty. Istnieje
ryzyko porazenia pradem lub pozaru.

- Odstoniete czesci uktadu elektronicznego powinny zostac zabezpieczone tasma
izolacyjna. Istnieje ryzyko porazenia pradem.

+ Przy wykryciu anormalnych zachowan urzadzenia natychmiast odtacz je od pradu.
Istnieje ryzyko pozaru lub porazenia pradem obstugujacego.

‘i + Nigdy nie podtaczaj zasilania AC do zaciskéw wyjsciowych. Spowoduje to uszko-
dzenie sterownika nieobjete gwarancja.

‘i « Konserwacja powinna rozpocza¢ sie dopiero, wtedy kiedy sterownik zostanie odta-
czony od zasilania, a cisnienie w uktadzie, w tym w sterowniku, pompie i powiagza-

nych przewodach rurowych, bedzie zredukowane.

ﬁ « Instaluj sterownik z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego. Promieniowanie
UV zwieksza ryzyko zniszczenia mienia.

+ Sterownik powinien by¢ instalowany i przechowywany w temperaturze pokojowej,
w miejscu suchym, chtodnym i z dobrg wentylacjg. W wysokich temperaturach lub
latem niezbedna jest dobra wentylacja, aby unikna¢ skroplin i rosy. Istnieje ryzyko
zniszczenia mienia.
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Wymagania sSrodowiskowe

Warunki zewnetrzne majg bezposredni wptyw na dziatanie i niezawodno$¢ urzadzenia.
Nalezy unikac instalowania sterownika PC-99 w miejscach, w ktérych moga wystapic
nastepujace warunki:
+ miejsca wystepowania znacznych wibracji i/lub wstrzaséw mechanicznych

« w miejscach potencjalnego narazenia na dziatanie zracych cieczy, lub gazéw,
materiatéw fatwopalnych, rozpuszczalnikéw itp.

- skrajne poziomy ciepta lub zimna. Zakres pracy od 3°C do 60°C
« chronic sterownik przed deszczem i wilgocia

Wprowadzenie / zastosowanie

Dziekujemy za wybor naszych produktéw. Zapewniamy naszym klientom kompetentna
i mifg obstuge. Nasz sterownik pompy, model PC-99 jest fatwym w uzyciu urzadzeniem
kontrolnym i zabezpieczajacym do podtaczenia pomp pojedynczych.

PC-99 to sterownik pompy, zawiera monitor przeptywu wody wlotowej, ktéry moze wy-
kry¢, czy woda przeptywa przez przetacznik. Mechanizm wykrywania cisnienia

moze dac sygnat cisnienia do uruchomienia pompy wodnej. Mechanizm ograniczajacy
cisnienie moze zmniejszy¢ ci$nienie na wylocie pompy wodnej.

Postepuj zgodnie ze wskaznikiem cisnienia wylotowego, obracajac srube, az zblizy sie
do ustawienia cisnienia wylotowego. Nastepnie zamknij kran i sprawdz manometr pod
katem ostatecznych regulacji.

Ta jednostka ma nie tylko funkcje kontroli cisnienia: zatrzymanie z utrzymaniem
cisnienia, ochrone przed niedoborem wody, podwdjng kontrole za pomoca cisnienia
i przeptywu, automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku niedoboru wody i inne
funkcje, moze réwniez kontrolowa¢ maksymalne cisnienie wody na wylocie, aby unikna¢
wybuchu rurociggu z powodu wysokiego cisnienia i poprawi¢ komfort i trwatos¢ pomp
domowych i systemow rurociggowych.
Funkgcje:

« Automatyczna adaptacja

+ Wbudowany reduktor ci$nienia

+ Zabezpieczenie przed suchobiegiem

« Automatyczne uruchomienie sie pompy na 10 sek po 24h bezczynnosci w celu nik-
niecia zablokowania wirnika.
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Wprowadzenie / zastosowanie

Opis budowy wytacznika

Tryby

Reset Kabel zasilania

Kabel pompy

Parametry techniczne

Parametry techniczne:
- Napiecie zasilania: 230V
« Czestotliwos¢ pradu zasilania: 50/60 Hz
« Maksymalny prad: 16 A
» Maks. moc sterowanej pompy: 110V - 1,1 kW /230V - 2,2 kW
« Zakres cisnienia rozruchowego: 1,0 - 4,2 bar
« Zakres cisnienia wylotowego (+0,5 bara): 2 - 6 bar
+ Maksymalne cisnienie uktadu: 10 bar
« Maksymalna temperatura otoczenia: 60°C
+ Maksymalna temperatura wody: 40°C
- Stopien ochrony: IP65
+ Gwinty wlotowe/wylotowe: 1"



Przeczytaj uwaznie instrukcje i postepuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
/\ Ten sterownik jest uzywany tylko do zrédet czystej wody i nie moze by¢ uzywany
[EEN do ciekéw. Przed uzyciem zaleca sie, aby uzytkownik sprawdzit, czy pompa wodna
jest sprawna, a jej parametry odpowiadaja specyfikacjom tego sterownika.

Kluczowe informacje instalacji:

Montazu sterownika powinna dokonac¢ osoba wykwalifikowana, znajgca ogélne wyma-
gania zasady bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzegac podczas instalacji urzadzen
elektrycznych. Ten kontroler moze by¢ uzywany tylko w czystej wodzie. Uzytkownicy
powinni sprawdzi¢ zrédto wody w systemie rurociggdéw przed jego zainstalowaniem. Jesli
Zrédto wody zawiera piasek zelazny lub tlenek zelaza, kontroler po pewnym czasie ule-
gnie awarii.

Uzytkownicy powinni zainstalowa¢ zawér zwrotny przy zrédle wody pompy i przete-
stowac pompe przed zainstalowaniem kontrolera, aby upewnic sie, ze nie ma zadnych
problemoéw z pompa.

ﬁ Urzadzenie musi by¢ zainstalowane po stronie ttocznej pompy w pozycji pionowej
badz poziomej miedzy pompa a pierwszym odbiornikiem wody (rys.1).

Wysokos¢ stupa wody nad sterownikiem musi by¢ mniejsza niz warto$¢ ustawione-
go cisnienie zafgczania, w innym przypadku sterownik nie bedzie dziatat

prawidtowo.
Rys . - /f’ﬂQ ~——— POPRAWNY
MONTAZ KRANU

™~

WYLACZNIK PC

MAKSYMALNA WYSOKOSC

Patrz tabela nr.1
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Ze wzgledu na mozliwe zaktécenia przeptywu miedzy pompa a urzadzeniem nie nalezy
montowac zaworéw zwrotnych miedzy tymi urzadzeniami.

UWAGA! Urzadzenie nie moze podlegac¢ wptywom zewnetrznego, silnego pola magne-
tycznego. Wszelkie magnesy powinny by¢ oddalone od urzagdzenia o minimum 25 cm.

Instalacja elektryczna

Urzadzenie musi by¢ podfaczone do sieci z czynnym uziemieniem.
Producent i gwarant jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku
podtaczenia urzadzenia bez sprawnego uziemienia.

Instalacja elektryczna zasilajgca pompe i automat PC-99 powinna by¢ wyposazona
w wytacznik réznicowo-pradowy o znamionowym pradzie zadziatania Aln nie wyz-

szym niz 30 mA. Producent oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzial-
nosci za szkody wyrzadzone ludziom lub rzeczom wynikajace z zasilania pompy

z pominieciem odpowiedniego wytacznika.

Automat PC-99 moze wspodtpracowac z siecig elektryczng jednofazowg o napieciu
220-230V /50 Hz.

Podtaczenia elektrycznego powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje elektryka.

Podtaczenia dokonaj w nastepujacy sposdb:

Jesli kupite$ urzadzenie bez kabli. Uzyj kabli typu 3G1 lub 3G1,5 o przekroju wystarczaja-
cym do zainstalowanej mocy. Nigdy nie wyjmuj ptytki elektronicznej ze skrzynki sterow-
niczej. Schemat okablowania wewnatrz bloku zaciskéw pokaze Ci, jak wykonac prawidt
we potaczenie.

Nieprawidtowe pofaczenie zniszczy caty uktad elektroniczny. Wykonaj podfaczenie
pompy U, Vi uziemienia. Wykonaj podfaczenie zasilania L, N i uziemienia. Cztery sruby
na plycie panelu i dwie nakretki do mocowania kabla musza by¢ dobrze dokrecone, aby
unikna¢ przedostanie sie wody do skrzynki sterowniczej i uszkodzenie ukfadu elektro-
nicznego.

é Wszelkie prace przy pompie moga by¢ prowadzone tylko i wyfacznie po odfgczeniu
zasilania elektrycznego.

W przypadku innych usterek prosimy o kontakt z dziatem serwisowym IBO.

Naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez dziaty serwisowe IBO
lub specjaliste dealeréw zatwierdzonych przez IBO.

N
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Instalacja elektryczna

Wprowadz kabel pompy poprzez dtawice kabla do
srodka, uzywajac dolnego wejscia.

Podtacz zyty kabla pompy zgodnie ze schematem
gdzie V, U sg zytami prgdowymi pompy. Przez gérng
dtawice kabla wprowadz kabel zasilajacy sieciowy.

Na schemacie zaznaczono oznaczeniami,N”
- zyte zerowa,

% ,L1"-zyte pradowa zasilania zewnetrznego.

PE
N . L
L1-1-50-60 HZ Symbolem @ oznaczono zyty uziemiajace

(zo6tto-zielona).

Dla pomp tréjfazowych lub jednofazowych, ktérych prad pracy przekracza 16 A automat
PC-99 mozna wykorzysta¢ do sterowania cewka stycznika, przez ktéra bedzie realizowane
zasilanie.

UWAGA! Btedne podfaczenie moze spowodowac zwarcie.

Ta cze$¢ musi by¢ mniejsza
niz nakretki mocujace

Kabel trzyzytowy o przekroju
od 7,5-9mm

Gdy jednostka jest podtagczona do sieci elektrycznej, zapala sie zielona dioda,Power”,
a z6tta dioda,Pump” (pompa w dziataniu) wskazuje, ze pompa zostata uruchomiona.
Pompa nadal dziata przez kilka sekund, umozliwiajac systemowi napetnienie rur i osia-
gniecie wymaganego cisnienia.

Pierwsze uruchomienie

Jesli ten ubytek jest niewystarczajacy, zapala sie czerwona dioda ,Failure”. W takim przy-
padku przytrzymaj przycisk ,Reset” i poczekaj, przy otwartym kranie, az czerwona dioda
zgasnie. Po zwolnieniu przycisku i zamknieciu kranu jednostka zatrzymuje pompe przy
ustawionym ci$nieniu wylotowym.




Instalacja elektryczna

Po zarchiwizowaniu operacji rozruchowej jednostka jest zaprogramowana tak, aby auto-
matycznie wykonywac wszystkie operacje sterowania pompa. Gdy wystapiag okreslone
awarie operacyjne, takie jak brak wody, zatkanie rury ssacej itp., jednostka rozpoznaje
awarie i zapala sie czerwona dioda ,Failure”; w tym samym czasie do pompy wysytany jest
sygnat zatrzymania, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez jej prace przy
braku wody. Usuniecie usterek, ktére spowodowaty blokade, pozwala na ponowne uru-
chomienie systemu naciskajac przycisk,Reset".

Gdy pompa zatrzyma sie z powodu braku wody w systemie zaopatrzenia w wodeg, za-
Swieci sie kontrolka migotat regularnie. W okreslonym czasie sterownik zresetuje pompe
co 15 minut 1 raz, aby sprawdzi¢, czy zrédto wody jest prawidtowe. Jesli Zrédto wody jest
prawidtowe, sterownik wyjdzie z tego stanu. Jesli w tym czasie nie bedzie ssania wody,
sterownik pozostanie w stanie bez wody, a po uruchomieniu pompy 4 razy co 15 minut
sterownik zresetuje pompe co 1 godzine. Po 24 godzinach bezczynnosci pompa jest
automatycznie uruchamiana na 10 sekund, aby unikna¢ zablokowania wirnika.

ﬁ Urzadzenie musi by¢ zainstalowane po stronie ttocznej pompy w pozycji pionowej
badz poziomej miedzy pompa a pierwszym odbiornikiem wody (rys.1).

Ustaw maksymalne ci$nienie:
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1. Otworz kran i przekrec¢ srube regulacyjna na korpusie gtowicy - mozesz ustawic¢
ci$nienie wylotowe, Obré¢ go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zwiekszy¢
cisnienie wylotowe i przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby je zmniejszy¢
(ustawienie fabryczne 3 bary). Spojrz na wizjer cisnienia roboczego podczas obra-
cania sruby, aby uzyska¢ pierwsze przyblizenie ustawienia cisnienia wylotowego.

2. Zamknij zawor i dokonaj ostatecznej regulacji, patrzac na manometr.

3. Regulowane ci$nienie powinno by¢ co najmniej o 1 bar nizsze od maksymalnego
cisnienia pompy.

Wykres ci$nienia:

VIt Minimalne
P [bar] Cisnienie .. PSP Maksymalna
e Zmniejsz cisnienie
e wylsclowe ci$nienie pompy Ll vty
P
ump curve [bar] [bar] [m]
Outlet pressure 5 1%0,5 bara 3 4
>\ Cut-in pressure
\ 3 1.8+0,5 bara 4 13
4 2,5+0,5 bara 5 20
5 3.3+0,5 bara 6 28
Q[mdh]
6 4.2+0,5 bara 7 37

Panel sterowania

Opis wyswietlacza i przyciskow:

Dioda sygnalizujaca zasilanie
Power

Pump Elektroniczny wytacznik
cisnieniowy

Dioda sygnalizujaca prace pompy

Dioda sygnalizujaca awarie (np. brak wody) R o EER A
3 I Napigcie: 230 V~50/60 Hz
Maks. temp pracy: 60°C
Maks. ci§nienie robocze: 1 MPa
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Stopien ochrony: IP 65

Przycisk uruchamiajacy ponownie pompe

N - Producent
po wykryciu awarii DAMBAT Jastrzebs|
)

odzisk M
poland
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Rozwigzywanie probleméw

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwiazanie

Pompa nie
uruchamia sie

Brak zasilania.
Uszkodzony kabel zasilajacy

Sprawdzi¢ zasilanie oraz okablowanie

Pompa sie nie
wylacza

Nieszczelnos¢ na instalacji

Sprawdzi¢ nieszczelnos$¢ instalacji

Jeden z krandw jest otwarty

Pozamyka¢ wszystkie krany

Zawor zwrotny w sterowniku
jest zablokowany

Odblokowac zawér zwrotny w sterowniku, skontaktowac
sie z Gwarantem

Przekroczone ustawione
maksymalne cisnienie

Dostosowac ustawienia wzgledem parametréw pompy

Po wytaczeniu
pompa sie nie
wiacza

Problemy z zasilaniem energia
elektryczng

Sprawdz zasilanie elektryczne

Awaria pompy

Sprawdz pompe

Awaria PC-99

Skontaktuj sie z Gwarantem

Pompa sama
sie uruchamia
mimo
zamknietego
kranu.

Nieszczelno$¢ na instalacji.

Sprawdzi¢ instalacje pod katem nieszczelnosci.

Pompa nie
pracuje.
Swieci sie
kontrolka
“Faiulre”

Wykrycie suchobiegu
Za mato wody w studni

Odczekaj Th i ponownie uruchom sterownik
Gdy problem ponownie sie pojawi sprawdzi¢ poziom
zasysanej wody

13




Konserwacja i przechowywanie

Podczas normalnego uzytkowania sterownik nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych ani
okresowych przegladéw. Nalezy jednak okresowo sprawdzac wizualnie jego stan techniczny,
azwtaszcza podtaczen instalacji elektrycznej i hydraulicznej pod katem wyciekdw i uszkodzen.

‘é - Konserwacje moze wykonac tylko uprawniony elektryk.

« Prace konserwacyjne nie muszg wygladac identycznie dla tego samego urzadzenia,
a o ich zakresie decyduje prowadzacy konserwacje.

‘ﬁ - Latem wymagana jest dobra wentylacja. Jednoczesnie urzadzenia nie nalezy
wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub deszczu.
Zima nalezy przechowywac w cieptym miejscu, z dala od substancji tatwopalnych.

« Odetnij zasilanie, jesli urzadzenie nie pracuje przez dtugi okres czasu.

Trzymaj sie nastepujacych wytycznych w przypadku krétkiego/dtugiego okresu
przechowywania:

+ Przechowuj w suchym, bezpytowym, dobrze wentylowanym miejscu, w wymaganej
temperaturze.

« Jedli przechowujesz dtuzej niz rok, przed ponownym roboczym uruchomieniem
odepnij zasilana pompe i wykonaj test tadowania, aby aktywowac kondensator.

- Testy, badania na opornos¢ izolacji na przebicie — nie sg dozwolone, skracaja
zywotnos¢ urzadzenia.

+ Wszelkie prace po otworzeniu sterownika powinny by¢ wykonywane nie wczesniej
niz 15 minut po jego odtaczeniu od zasilania.
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Utylizacja

Zadbajmy o nasze srodowisko!

Kazdy uzytkownik moze przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska. Nie jest to ani trudne, ani
kosztowne. W tym celu nalezy przekaza¢ opakowanie kartonowe na makulature, worki
z tworzyw sztucznych wrzuci¢ do kontenera na plastik. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac
do odpowiedniego punktu sktadowania.

Wskazoéwki dotyczace utylizacji

Opakowanie tego produktu moze by¢ poddane recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi
wiadzami, aby uzyska¢ informacje na temat wiasciwego sposobu utylizacji.

Utylizacja zuzytego produktu

Ten symbol informuje, ze utylizacja zuzytych urzadzen razem z innymi odpadami

bytowymi jest zabroniona.

Wiecej informacji na ten temat mozna uzyska¢ w punktach zbiérki odpadéw komunal-
= nych, urzedach miast lub gmin.

Zuzyty produkt podlega obowigzkowi usuwania jako odpady wytacznie w selektywnej
zbiérce odpaddéw organizowanych przez Sie¢ Gminnych Punktéw Zbiérki Odpadéw Elek-
trycznych i Elektronicznych.

Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu elektrycz-
nego, co najmniej nieodpfatnie i bezposrednio, o ile zwracane urzadzenie jest wlasciwego
rodzaju i petni te sama funkcje, co nowo zakupione urzadzenie.

Rok oznaczenia urzadzenia znakiem CE C E
(wpisuje sprzedawca na podstawie tabliczki znamionowej)

N
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Deklaracja zgodnosci UE/WE | modut A

1. Sterownik pomp
PC-99

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A, Adamoéw 50, 05-025 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczna odpowiedzialnos¢
producenta.

4. Sterownik pomp opisany w punkcie 1.

5. Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze sterownik pomp, do ktérego odnosi
sie niniejsza deklaracja, jest wykonany zgodnie z nastepujacymi Dyrektywami oraz
zawartymi w nich odniesieniami do norm zharmonizowanych:

- Dyrektywa LVD Nr 2014/35/UE
Zastosowane normy: EN 60335-1:2012+AC:2014,
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010

- Dyrektywa EMC Nr 2014/30/UE
Zastosowane normy: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2014

el Ade,

<~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

2025-05-29
Grodzisk Mazowiecki
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KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. fakturg lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka. Karta gwarancyjna bez zatagczonego
oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

1. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A., adres serwisu: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Adamoéw 50, kompleks Panattoni.

2. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi
24 miesiace.

3. Gwarancja nie wtacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.

5. Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi.

6. Gwarancja nie obejmuje:
« Uszkodzer bedacych wynikiem niewtasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

« Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, powodz itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.
7. Gwarangja traci waznos¢ w przypadku:

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniong przez gwaranta;

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prob demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniong przez gwaranta, poza czynnosci

dozwolone instrukcja obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupowaznione

przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzen — miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg

- gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania informacji,

ktorg firma kurierska wystac urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard. Przesytki
wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie beda odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek pobra-
niowych. Uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczy¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu. Wszelkie
uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujacemu nie przystuguja zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajacego naprawie gwarancyjnej uzytkownik moze zosta¢ popro-
szony o zwrot kosztow sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztéw odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12. W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot
kosztéw transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu, z wyta-
czeniem szczegolnych przypadkoéw, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14. W ramach realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji, Gwarant moze dokona¢ naprawy urzadzenia, wymiany urzadzenia na
nowe lub zwrotu ceny zakupu urzadzenia potwierdzonej dokumentem zakupu. W takim przypadku zwrot ceny zakupu stanowi
wykonanie uprawniers Kupujacego wynikajacych z niniejszej gwarancji.

15. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.

16. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

Adres e-mail uzytkownika:

17. Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.

18. Kontakt do ogdInopolskiego serwisu: tel./fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl
Godziny pracy: poniedziatek-piatek 7.30-15.30

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY:

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY

N
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