” EPRO 15-15 PLUS

Pompy EPRO 15-15 PLUS sg przeznaczone do ciagtej pracy przy cyrkulacji
wody. Ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyfacznie dla wody surowe;j!

CECHY:

« Latwa instalacja i uruchomienie

- Niskie zuzycie energii. Wysoka sprawnosc¢ energetyczna zostat osiggnieta
dzieki zastosowaniu w rotorze silnika magnesu statego

+ Wysoki komfort uzytkowania

« Niski poziom hatasu pompy i catego systemu

« W poréwnaniu z tradycyjna pompa obiegowa, zuzycie energii pompy
serii EPRO 15-15 PLUS jest bardzo niskie i moze osiagna¢ w zaleznosci
od instalacji nawet 3W

DANE TECHNICZNE:

« Stopieni ochrony: [P44

« Klasa izolacji: F

+ Maks. wilgotno$¢ otoczenia: < 95%

» Maksymalne cisnienie w uktadzie CO: 1 MPa

+ Minimalne ci$nienie naptywu na ssaniu: 2 m

« Cisnienie akustyczne pracujacej pompy: < 43 dB (A)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C

« Zakres temperatur pompowanej wody: 2-95°C

Podnoszenie Wydajnos¢ Moc

EAN Model Tryby pracy (m) (I/min) (kw)

5903887259286  EPRO 15-15 PLUS 4 1,2 10 9

Pompy obiegowe

ZASTOSOWANIE:

« Do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w matych
systemach grzewczych
« W wentylacji i klimatyzacji

Rozstaw

Zasilanie Pobér pradu Krécce Kréécow
(v) (A) (cale) i)
230 3-9 23 72

Waga
(kg)



