Zbiorniki

Zbiorniki poziome INOX | &7

Poziome zbiorniki przeponowe, wykonane ze stali nierdzewnej W zbiornikach zastosowano specjalny zawor stuzacy

AlISI 304 typ 24-100, stuzace do przechowywania wody w uktadach do dopompowania lub spuszczania powietrza ze zbiornika —
wodociggowych. Plaszcz i flansza zbiornika wykonane sg ze stali wentyl identyczny jak w kotach samochodowych, usytuowany
nierdzewnej. Zbiorniki przeponowe IBO przeznaczone s3 do w tylnej czesci zbiornika, pod pokrywa.

stabilizacji cisnienia wody oraz zwiekszania czynnej objetosci
instalacji wodociggowej. Stosowane do wspétpracy z pompami
o parametrach odpowiadajacych parametrom zbiornika. Wykonanie

Zbiorniki przeponowe IBO sg urzadzeniami cisnieniowymi,
spetniajgcymi wymagania dyrektywy 2014/68/EU.

.ze §taI| merdzewnlej umoz!|W|a montaz zbiornika w studmach ) Zastosowanie

i wilgotnych pomieszczeniach, bez ryzyka przyspieszonej korozji.

Wewnatrz zbiornikow znajduja sie gumowe przepony EPDM, tworzace W potaczeniu z pompami powierzchniowymi lub gtebinowymi
membrane miedzy woda znajdujaca w jej wnetrzu, a plaszczem tworza zestawy hydroforowe, przeznaczane do zasilania w wode
zewnetrznym zbiornika. Pomiedzy membrana a obudowa zbiornika z uje¢ wiasnych dziatek, domow jedno- i wielorodzinnych,
znajduje sie sprezone powietrze, ktére pod ci$nieniem uwalnia wode gospodarstw rolnych oraz przedsigbiorstw.

ze zbiornika. Wykorzystujac zbiorniki w zestawach hydroforowych,
mozna ograniczy¢ liczbe uruchomierr pompy w danym okresie,

co korzystnie wptywa na zywotnos¢ catej instalacji. Objetos¢ wody
jaka znajduje sie we wnetrzu, jest réznica pomiedzy objetoscia
obudowy, a objetoscig powierza znajdujacego sie wokét membrany.
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Zbiornik przeponowy
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5007222763421 boziom INOX 24 0-70 12 1,7 +/-10% 1 290 450
5907222763018 Zbiomnik przeponowy 0-70 12 1,7 +/-10% 1 380 550
poziom INOX 50
5907222763438 Zbiornik przeponowy 0-70 12 1,7 +/- 10% 1 470 620
poziom INOX 80
5907222763445 Zbiornik przeponowy 0-70 12 1,7 +/- 10% 1 470 725

poziom INOX 100






