IQ2 AUTO

Kompaktowe urzadzenie przeznaczone do zaopatrywania w czysta wode
gospodarstw domowych z wiasnych ujec (studni) lub do podnoszenia ci$nienia z sieci
wodociggowej.

Pompy zostaty wyposazone w przetwornice czestotliwosci, dzieki ktorej uzyskujemy
gwarancje statego cisnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, tagodne rozruchy
silnika oraz mniejsze pobory pradu niz w przypadku klasycznych zestawow
hydroforowych. Pompy ze wbudowana przetwornica czestotliwosci sa nowoczesnymi
i energooszczednymi urzadzeniami, charakteryzujacymi sie cicha praca, tatwoscia
instalacji i obstugi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem
hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napiecia, czy przecigzeniem silnika.

Cechy:
« Automatyczna adaptacja do instalacji
+ Utrzymywanie statego cisnienia
« Zabezpieczenie przed suchobiegiem
+ Energooszczedno$c
« Zabezpieczenie przed nieszczelnoscig
+ Funkcja okresowej pracy: 1h,2h,6 h,12h,24h
« Tryby ssania do wyboru: z sieci wodociggowej i ze studni

Dane techniczne:

» Temperatura cieczy: 0-100°C

» Temperatura otoczenia: 4-55°

« Klasa izolacji: H

« Tryb pracy: ciagly - S1

« Stopien ochrony: IP54

+ Maks. cisnienie: 10 bar

+ pHwody: 6,5-8,5

+ Poziom hatasu: 45 dB

« Predkosc¢ obrotowa silnika: 12 000 RPM
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