Woda czysta i lekko zanieczyszczona

1SQ

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej przeznaczone do pompowania
wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierajacej elementow
szlifujgcych (np. piasku). Pompy znajduja zastosowanie

w pompowaniu wéd deszczowych i powierzchniowych ze stawéw,
jezior i rzek, zasilaniu oczek wodnych. Odwadnianie zalanych
pomieszczen, domoéw, garazy i lokali, uzytkowanie w gospodarstwach
rybnych.

CECHY:

+ Wykonane ze stali nierdzewnej
« W konstrukcji zastosowano ptaszcz chtodzacy,
dzieki czemu pompy nie muszg by¢ w catosci zanurzone

1SQ 32-330 1SQ 32-330 AUTO 1SQ 40-550
« Wiacznik ptywakowy steruje praca pompy oraz zabezpiecza
przed praca na sucho (oprdcz wersji AUTO z automatycznym
sterowaniem)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
DANE TECHNICZNE: MATERIALY:
« Maks. temperatura medium: 50°C « Obudowa silnika: stal nierdzewna AlSI 304
« Zasilanie: 230V « Watirotor: stal nierdzewna AISI 304
- Klasa izolacji: F « Wirnik: stal nierdzewna AlISI 304 / polimer PPO
- Stopien ochrony: IP X8 « Dfawnica mechaniczna: ceramika / wegiel / NBR
« Tryb pracy: ciagty
« Pozycja pracy: pionowa
« Dtugos¢ kabla zasilajacego: 10 m
« Predkos¢ obrotowa silnika: 2850 RPM
+ Podnoszenie / Wydajnos¢
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5903887258616 1SQ 32-330 AUTO 0,25 230 3 1Y 325/151/186 6,2
5903887258623 1SQ 32-330 7,5 225 0,25 230 3 1% 325/151/151 6
5903887258449 1SQ 32-550 AUTO 10 240 0,37 230 4 1% 325/151/186 6,6
5903887258432 1SQ 32-550 10 240 0,37 230 4 1% 325/151/151 6,4
5903887258456 1SQ 32-750 AUTO 12 260 0,55 230 4,5 1% 325/151/186 7
5903887258463 1SQ 32-750 12 260 0,55 230 4,5 1% 325/151/151 6,8
5903887258487 1SQ 40-550 7,5 240 0,37 230 4 1% 380/204/204 8,2
5903887258470 1SQ 40-750 9 260 0,55 230 4,5 1% 380/204/204 8,6




