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Puszki rozruchowe

Model
(kW)

Kondensator 
( μ F)

Zabezpieczenie  
(A)

0,75 35 10

1,1 45 12

1,5 55 15

2,2 70 20

Puszki rozruchowe do włoskich silników

Model
(kW)

Kondensator 
( μ F)

Zabezpieczenie  
(A)

0,55 30 6

0,75 35 8

1,1 40 12

1,5 60 15

2,2 80 20

Puszki rozruchowe

Zabudowana skrzynka wykonana z tworzywa, służąca do rozruchu silników 
jednofazowych. Puszki posiadają wbudowany kondensator, zabezpieczenie 
przeciążeniowe oraz kabel zakończony wtyczką. 

Puszki w zależności od rodzaju przeznaczone są do silników o mocy  
0,75 kW / 1,1 kW / 1,5 kW / 2,2 kW z zasilaniem ~ 230 V / 50 Hz. 

Śrubunki do pomp

Śrubunki dostępne w wykonaniu żeliwnym lub stalowym w rozmiarach 
1½” oraz 2”.

Membrany wykonane z syntetycznej gumy EPDM, są elementem 
zbiorników hydroforowych. Membrana oddziela przestrzeń w zbiorniku 
zajętą przez wodę od przestrzeni zajętej przez powietrze. Przepony zostały 
wyprodukowane we Włoszech zgodnie z najwyższymi standardami 
europejskimi. Wszystkie przepony posiadają atest spożywczy. Dostępne 
rozmiary: 24 L, 35–50 L, 80 L, 100 L, 150 L.

Przepony
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