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Pompy z falownikami / Falowniki

Pompa NISMO została wyposażona w wysokiej efektywności przemiennik 
częstotliwości, tworząc zestrojony system, pozwalający utrzymać na stałym 
poziomie wartość ciśnienia wody w instalacji niezależnie od jej poboru. 

Pompa uruchamia się automatycznie, gdy ciśnienie wody spada w instalacji 
(np. po dokręceniu kranu), wyłącza, gdy nie ma poboru wody (zakręcenie kranu). 

Silnik, dzięki zastosowaniu magnesów trwałych oraz inwertera, posiada funkcję 
łagodnego startu, dzięki czemu zniwelowany zostaje negatywny efekt uderzenia 
hydraulicznego w instalacji.

W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrzenia w wodę, pompa 
charakteryzuje się wysoką sprawnością i pozwala oszczędzić do 60% energii. 

Cechy:	
•	 Cicha praca: możliwość instalacji w domu
•	 Prosta obsługa: wszystkie funkcje mogą być zakończone przez  

naciśnięcia przycisku
•	 Wbudowana funkcja soft-startu pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne 

w instalacji
•	 Temperatura cieczy: 0–75°C
•	 Stopień ochrony: IPX5
•	 Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię 

zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciowych, 
zablokowania wirników, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem bez 
konieczności instalacji sond / czujników w studni

•	 Gwarancja stałego ciśnienia

NISMO 2200

EAN Model Podnoszenie
(m)

Wydajność
(l/min)

Moc silnika
(W)

Zasilanie
(V)

Pobór prądu
(A)

Zdolność ssania
(m)

Maks. prędkość obr. 
 (RPM)

Króćce
(cale)

Waga
(kg)

5903887257671 NISMO 2200 68 308 2200 165–260 15,2 6 4800 2 × 2 24,5

Podnoszenie / Wydajność


