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OSTRZEZENIE: Nieprzestrzeganie tak - Nieprzestrzeganie tak oznaczonych
oznaczonych zalecen prawdopodobnie zalecent moze spowodowac uszkodzenie
spowoduje obrazenia ciata! sprzetu!

Uwagi lub instrukcje utatwiajace prace

i zapewniajace bezpieczenstwo eksplatacji.

é Kazde zastosowanie urzadzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem,
to przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.

A‘ Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom klienta, stale dagzymy do ulepszania produko-

wanych przez nas urzadzen. Dlatego wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji

s rysunkami pogladowymi, moga wizualnie nieco odbiegac od zakupionego towaru

(nie jest to podstawa do ztozenia reklamacji). Wszystkie informacje zawarte w tym
dokumencie sg na biezaco aktualizowane i zgodne z rzeczywistoscia.



Informacje ostrzegawcze

Ostrzezenie!
é Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ze strony instalacji elektrycznej.

Przed przystapieniem do czynnosci oznaczonych tym symbolem przewdd zasilajacy
pompe musi zostac odtgczony od zasilania elektrycznego.
Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji oraz oznaczonych tym
symbolem moze spowodowac zagrozenie wybuchem lub zaptonem.

Uwagal!
Symbol zastosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia.

‘ Przed instalacja i obstuga produktu prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej
2E instrukgji instalacji i obstugi, aby unikna¢ niepotrzebnych strat.

>

Uwagal!

‘ Instrukcja obstugi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedazy. Nie-
przestrzeganie przez uzytkownika zalecen zawartych w instrukgcji obstugi stanowi
niezgodno$¢ zumowa i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikajace z ewentualnej
awarii urzadzenia bedacej efektem niezgodnego z zaleceniami uzytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w funkcjonowaniu urzadzenia,
jezeli zostato ono Zle podtaczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uzyte w celu

niemieszczacym sie w zakresie rekomendowanych prac lub niezgodnie ze wskaza-
niami zawartymi w niniejszej instrukgcji. Producent nie ponosi réwniez odpowiedzial-
nosci za mozliwe btedy w instrukcji obstugi, powstate na skutek btedéw w druku lub

podczas kopiowania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich

modyfikacji produktu, ktére uzna za potrzebne i uzyteczne, a niewptywajace na jego

podstawowa charakterystyke.

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzenia, mienia,
atakze obrazenia oséb na skutek niestosowania zalecen zawartych w instrukgji,
w tym nieprawidtowego doboru urzadzenia, montazu niezgodnego z instrukgja,
z obowigzujagcymi normami oraz przepisami krajowymi, niewtasciwej konser-
wacji urzadzenia oraz catego systemu.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci),
ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne, umystowe lub brak doswiadczenia
i wiedzy uniemozliwiajq bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru
lub instrukgji.
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Srodki ostroznosci

Niniejsza instrukcja stworzona zostata z my$la o uzytkownikach, aby utatwi¢ im prawidtowg
obstuge pomp typu OVI. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji moga ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.

Aby zapewnic¢ prawidfowe i bezpieczne uzytkowanie pomp typu OVIi unikng¢ ewentualnych
uszkodzen pompy oraz sytuacji niebezpiecznych dla uzytkownikéw, prosimy o uwazne
przeczytanie ponizszych wskazéwek przed instalacja i obstuga urzadzenia.

B>
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OSTRZEZENIE!

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje.
Nalezy zachowac niniejsza instrukcje, aby méc z niej skorzysta¢ w przysztosci.
Instalacja i uzytkowanie urzadzenia musza by¢ zgodne z lokalnymi przepisami
i z ponizsza instrukcja.

Nieprzestrzeganie tresci oznaczonych znakami ostrzegawczymi moze spowodowac
obrazenia ciata, uszkodzenie pompy i inne straty materialne, za ktére producent
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci, w tym w szczeg6lnosci odszkodowawczej.
Instalator, konserwator i uzytkownik musza przestrzegac lokalnych przepiséw
bezpieczenstwa.

Uzytkownik musi potwierdzi¢, ze instalacja i konserwacja produktu sa prowadzone
przez personel posiadajacy odpowiednia wiedze i doswiadczenie zawodowe zwigzane
z budowg i obstugg instalacji grzewczych.

Sprawdz, czy opakowanie nie jest uszkodzone, a dane na tabliczce znamionowej sa
zgodne z zamoéwieniem. Sprawdz, czy urzadzenie nie jest uszkodzone mechanicznie,
np. w transporcie. Nie podfaczaj urzadzenia, jezeli uszkodzenie jest widoczne.
Sprawdz, czy zasilanie elektryczne jest zgodne z instrukcja. Nieprawidtowe podfgczenie
grozi porazeniem pradem lub pozarem.

Urzadzenie moze by¢ podtaczone tylko do sieci elektrycznej posiadajacej sprawne
uziemienie. Upewnij sie, ze uziemienie jest wtasciwe i niezawodne. Zyta z6tto-zielona
przewodu przyfaczeniowego jest zyta uziemiajaca. Nieprawidtowe lub niewtasciwe
uziemienie moze spowodowac porazenie pragdem.

Produkt musi by¢ podfaczony do sieci wyposazonej w wytacznik réznicowopradowy
o pradzie zadziatania Al nie wyzszym niz 30 mA.

Przed instalacja lub konserwacja wytacz doptyw energii elektrycznej. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko porazenia pragdem.

Nie dotykaj zadnych czesci w uktadzie elektrycznym gotymi ani mokrymi rekami,
gdy urzadzenie podfgczone jest do pradu. Istnieje ryzyko porazenia pradem.
Pompy nie wolno instalowac w wilgotnym otoczeniu ani w miejscach, ktére moga
by¢ narazone na zalanie rozpryskujaca sie woda.

Aby utatwi¢ konserwacje, nalezy po kazdej stronie pompy umiesci¢ zawér kulowy.




Srodki ostroznosci

ﬁ + Obwdd C.0. nie powinien by¢ czesto uzupetniany wodg niezmiekczona, aby uniknac
odkfadania sie wapnia w rurociggu. Duze nagromadzenie osadéw wapnia moze
zablokowac wirnik urzadzenia.

- Zabrania sie uruchamiania pompy ,na sucho’, bez czynnika grzewczego.

« W przypadku demontazu pompy z rurociggu, aby uniknag¢ mozliwych poparzen
czynnikiem grzewczym, prosze przed demontazem albo spusci¢ czynnik grzewczy
z uktadu, albo zamkna¢ zawory kulowe odcinajace pompe. Prosze pamietac, ze
czynnik grzewczy moze mie¢ wysoka temperature i cisnienie.

« Przy demontazu pompy z rurociggu prosze uwazac na czynnik grzewczy, ktéry moze
miec¢ wysoka temperature i by¢ pod wysokim cisnieniem. Demontaz pompy moze
spowodowac wyptyniecie czynnika na zewnatrz. Prosze uwazac, aby nie spowodowac
obrazen ciata z powodu poparzenia lub nie zala¢ innych urzadzen.

C « Przy wykryciu anormalnych zachowan urzadzenia natychmiast odtacz je od zasilania.
W przeciwnym razie moze to grozi¢ porazeniem pradem lub pozarem.

C « Jezeli silnik pompy nagrzewa sie nadmiernie (bardziej niz normalnie), nalezy wytaczy¢
pompe z pradu, zamkna¢ zawory odcinajace i skontaktowac sie z serwisem.

C « Jezeli uszkodzeniu ulegnie przewdd elektryczny zasilajacy pompe, nalezy zgtosic sie
do autoryzowanego serwisu w celu wymiany go razem z wtyczka.

f « Jesli awaria pompy nie moze zostac usunieta zgodnie z opisem w instrukgji, nalezy
natychmiast wyfaczy¢ pompe z pradu, zamknac¢ zawory odcinajace pompe, a na-
stepnie niezwtocznie skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca lub serwisem.

ﬁ + Produkt nalezy umiesci¢ w suchym, dobrze wentylowanym i chtodnym miejscu
i przechowywac w temperaturze pokojowej.

‘i « Latem lub gdy temperatura otoczenia jest wysoka, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasci-
wa wentylacje w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowana pompa. Pomoze to
zapobiec kondensacji wilgoci, ktéra moze spowodowac usterke elektryczna.

‘i + Zima, jedli system C.O., w ktérym zainstalowano pompe, nie pracuje i temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0°C, nalezy oprézni¢ uktad grzewczy z wody.
Nalezy pamieta¢, ze zamarzajaca woda moze rozsadzi¢ korpus pompy.

ﬁ + Jesli pompa nie bedzie pracowac przez dtugi czas, nalezy zamknac¢ zawory kulowe
odcinajace pompe oraz odcig¢ zasilanie elektryczne.

ﬁ + Produkt powinien by¢ umieszczony w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz nalezy
przedsiewzig¢ srodkiizolujace produkt w celu unikniecia dotykania go przez dzieci.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.
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Przeglad

Pompy obiegowe serii OVl wykorzystywane sg gtéwnie do obiegu wody w uktadach
kottowych C.0O. instalacji domowych. Najlepiej nadaja sie do:

statotemperaturowych systeméw grzewczych o zmiennym przeptywie;
systeméw grzewczych o zmiennej temperaturze rurociggu;

systemow ogrzewania z trybem nocnym;

systemow klimatyzacji;

systemoéw obiegu przemystowego;

systeméw domowego C.O.

Pompa cyrkulacyjna serii OVI jest wyposazona w silnik z magnesami trwatymi i regulator réznicy
cisnien, ktére automatycznie i stale dostosowujg wydajnos¢ pompy w celu zaspokojenia
rzeczywistych potrzeb systemu. Pompa cyrkulacyjna serii OVI jest wyposazona w panel
sterowania na bocznej scianie silnika, co utatwia obstuge przez uzytkownika, w szczegolnosci
odpowietrzanie.

Zalety instalacji pomp OVI:

- tatwa instalacja i uruchomienie;
pompa cyrkulacyjna serii OVI posiada tryb autoadaptacyjny AUTO/ECO (ustawienie
fabryczne). W wiekszosci przypadkéw mozna uruchomi¢ pompe bez koniecznosci
wprowadzania jakichkolwiek regulacji, a ona automatycznie dostosuje sie do aktual-
nych potrzeb systemu;
wysoki komfort uzytkowania;
niski poziom hatasu pompy i catego systemu;
niskie zuzycie energii;
w poréwnaniu z tradycyjna pompa obiegowa zuzycie energii pompy serii OVI jest
bardzo niskie i moze osiggna¢, w zaleznosci od instalacji, nawet 5W.

Warunki uzytkowania:
- dopuszczalna temperatura otoczenia od 0°C do +40°C;

- maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza (RH) +95%;

- dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego od +2°C do 95°C. Aby zapobiec
skraplaniu sie pary wodnej na panelu sterowania i stojanie, temperatura czynnika
grzewczego ttoczonego przez pompe musi by¢ zawsze wyzsza niz temperatura
otoczenia;

- dopuszczalne maksymalne cisnienie systemu wynosi 1,0 MPa (10 bar);

- stopien ochrony |P44.

Aby unikna¢ uszkodzenia tozyska pompy spowodowanego kawitacja, na wlocie pompy
nalezy zachowa¢ nastepujace minimalne cisnienie:

Temperatura czynnika grzewczego [°C] <85°C 90°C 95°C

0,05 bar 0,28 bar 0,5 bar

Minimalne ci$nienie na wejsciu

0,5 m stupa H20 2,8 m stupa H20 5 m stupa H20O




Instalacja hydrauliczna

Czynnik grzewczy

Rzadka, czysta, niepowodujaca korozji i niewybuchowa ciecz niezawierajaca czastek statych,
widkien lub oleju mineralnego.

lub wybuchowych cieczy, takich jak olej roslinny
i benzyna. Jesli pompa obiegowa jest stosowana .

Pompa nie moze by¢ uzywana do ttoczenia palnych %
do ttoczenia cieczy o duzej lepkosci, wydajnos¢ ‘l

pompy zmniejszy sie. | === E
W takim przypadku nalezy dobra¢ mocniejsza ‘

pompe, aby uzyska¢ odpowiednie parametry. g

Instalacja

Przy instalacji prosze zwrdci¢ uwage na kierunek _ _
przeptywu wody. Strzatka na korpusie pompy e
informuje o kierunku przeptywu wymuszanego @' ' (O ) L@ )
przez pompe. Kierunek ten musi by¢ zgodny Es r -

z obiegiem instalacji. Pompa powinna by¢ tak
zainstalowana, aby wat pompy znajdowat sie l '
W pozycji poziomej. ' < '

OtWOTI'Z Dopuszczalne potozenie panelu sterowniczego

Zmiana orientacji panelu sterowniczego
Panel sterowniczy wraz z korpusem silnika moze obracac sie co 90°. Aby zmieni¢ potozenie
skrzynki przytaczowej, wykonaj nastepujace czynnosci:

odfacz pompe od zasilania elektrycznego;

zamknij zawory kulowe odcinajace na wlocie i wylocie pompy oraz przeprowadz
dekompresje;

poluzuj i usun cztery sruby mocujace gtowice w korpusie pompy;

obrd¢ silnik w zadane potozenie i dopasuj cztery otwory na sruby;

witbz cztery sruby z tbem ampulowym do odpowiednich gniazd i dokrec je.

‘i OSTRZEZENIE! Czynnik grzewczy moze mie¢ wysoka temperature i wysokie ciénie-
nie, dlatego nalezy usuna¢ ciecz z uktadu lub zamkna¢ zawory odcinajace po obu
stronach pompy przed wykreceniem $rub z tbem ampulowym.

N
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Instalacja elektryczna

[EwAeA] Po zmianie potozenia panelu sterowniczego pompy nie nalezy uruchamiaé przed
powtérnym napetnieniem uktadu grzewczego czynnikiem grzewczym lub przed
otwarciem zaworéw odcinajacych przed i za pompa.

Izolacja termiczna korpusu pompy i korpusu silnika

W celu ograniczenia strat ciepta przy
przeptywie czynnika grzewczego
przez pompe mozna zamontowac
na korpus pompy i korpus silnika
izolacje termiczng w postaci
np. otuliny styropianowe;.

[BWAGA] Nie wolno izolowa¢ ani zakrywac
skrzynki potaczeniowej i panelu
sterowania.

Podlaczenie elektryczne

Podtaczenie elektryczne pompy musi by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka
zgodnie z obowigzujacymi przepisami krajowymi oraz zasadami bezpieczenistwa instalacji

elektrycznych.

+ Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewnic sig, ze urzadzenie jest catkowicie
odtaczone od zasilania elektrycznego.

« Pompa przeznaczona jest do pracy w instalacji zasilajgcej: 230V / 50 Hz - prad
jednofazowy.

- Instalacja elektryczna musi by¢ wyposazona w przewdd ochronny (PE), zapewniajacy
prawidtowe uziemienie urzadzenia.

ﬁ + Parametry zasilania musza by¢ zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia.

« Pompa nie wymaga zewnetrznej ochrony silnika.

‘é « Nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilania i czestotliwos¢ odpowiadajg parametrom
oznaczonym na tabliczce znamionowej pompy.

« Jedlikontrolka na panelu sterowania zaswieci sig, 0znacza to, ze zasilanie jest wigczone.




Instalacja elektryczna

Podtaczenie kabla

1. Zdejmij pokrywe puszki elektrycznej pompy.
W tym celu odkrec 4 sruby pokrywy. \

2. Nastepnie wtéz kabel przez dtawik kablowy
oraz podepnij zyly zgodnie z oznaczeniem
na kostce N /L /L.

‘ —— WEJSCIE ZASILANIA 230 V AC ——

l | | < Przewdd neutralny / neutral

: < Przewod fazowy / phase

N
wprowadz kabel L
L (PE) Ieuaememe/ground

przez dtawik

kablowy el .

kostka do podtaczenia
kabla

KOSTKA 3-PIN

3. Po zakoniczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potaczen oraz upewnic
sie, ze przewdd jest prawidtowo zamocowany.

4. Zamontuj pokrywe i jg przykrec.

Wymiana przewodu zasilajacego

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajagcego nalezy go wymieni¢ na nowy przewod
o odpowiednich parametrach technicznych. Srednica zyt maks. 1,5 mm?,
Grubos¢ przewodu 5,5-10 mm.

Procedura wymiany przewodu:

1. Zdemontuj pokrywe.

2. Odtacz przewody od kostki.

3. Wyjmij uszkodzony przewod.

4. Wprowadz nowy przewdd przez dtawik kablowy.

5. Podfgcz przewody do zaciskéw zgodnie z oznaczeniami N/ L/,
6. Dokrec $ruby oraz dtawik kablowy.

7. Po zakonczeniu montazu sprawdz poprawnos¢ wszystkich potaczen oraz upewnij sie, ze
przewdd jest prawidtowo zamocowany.

8.Zamontuj pokrywe i jg przykrec.

N



Panel sterowania

Modele: 25-80/180, 32-80/180

Modele:
15-60/130, 25-40/130, 25-60/130,
25-40/180, 25-60/180, 32-60/180

Krotkie nacisniecie
powoduje zmiane trybéw
pracy

Tryb pracy
przycisk przetacznika

Opis funkcji

Wskazniki pracy wg charakterystyki statoobrotowej.
1l najwieksza predkos¢ obrotowa.

Wskazniki pracy wg charakterystyki statoobrotowej.
Posrednia predko$¢ obrotowa.

Wskazniki pracy wg charakterystyki statoobrotowej.
Najmniejsza predkos¢ obrotowa.

Wskaznik funkcji AUTO/ECO, dobierajacej
automatycznie parametry pompy w zaleznosci od
stanu uktadu C.O.

Wybor trybu pracy

Wybdr trybu pracy w zaleznosci od rodzaju instalacji C.O.

Ustawienie fabryczne = AUTO (tryb autoadaptacyjny w zaleznosci od stanu uktadu C.O.).
Rekomendowane, mozliwe ustawienia pompy w zaleznosci od typu uktadu C.O.

« AUTO / ECO (autoadaptacja) automatycznie dostosowuje wydajno$¢ pompy
w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania systemu na ciepto. Poniewaz wydajnos¢
jest stopniowo regulowana, zaleca sie pozostawienie trybu AUTO / ECO (autoadaptacji)
przez co najmniej tydzien przed zmiang ustawien pompy.
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Wybor trybu pracy

« Ustawienia pompy zmieniaja sie z ustawien optymalnych na inne opcjonalne ustawienia.

- Instalacja grzewcza jest systemem o duzej bezwtadnosci, niemozliwe jest osiggniecie
optymalnego trybu pracy w ciggu kilku minut lub godzin. Jesli optymalne ustawienia pompy
nie pozwolg na osiggniecie idealnej dystrybucji ciepta w kazdym pomieszczeniu, nalezy
zmienic ustawienia pompy na inne.

Symbol Ustawienia pompy
schematu Opis sy 1

® I@ obok Optymalne |Inne dopuszczalne
A AUTO / ECO 1710710

Ogrzewanie podfogowe

System grzejnikowy
B z oddzielna rurg zasilajaca AUTO / ECO /1071
i oddzielna rura odbierajaca

System grzejnikowy z jedna
C obwodowg rurg zasilajgco-| AUTO/ECO /171
— e —| odbierajaca (szeregowy)

Przed uruchomieniem pompy

Upewnij sie, ze system jest wypetniony cieczg (czynnikiem grzewczym), zostat prawidtowo
odpowietrzony, a ci$nienie na wlocie pompy osiagneto minimalng wartos¢ zgodna

z wymaganiami (patrz str. 6).

Odpowietrzanie manualne

Przed pierwszym uruchomieniem oraz przed kazdym sezonem grzewczym pompe nalezy
odpowietrzy¢. Powyzsze mozna przeprowadzi¢ poprzez uruchomienie pompy na najwyzszym
3. biegu i poluzowanie srubunkéw. Gdy z powstatego otworu przestanie wydobywac sie
powietrze, a bedzie wyptywac tylko woda, nalezy dokreci¢ srubunki.

Uruchomienie

Po uruchomieniu przez chwile zaswieca sie wszystkie wskazniki trybédw pracy, po czym
pompa wejdzie w tryb pracy uruchomiony ostatnio przed wytgczeniem. Jednokrotne
nacisniecie przycisku gtéwnego przetacznika zmiany trybu pracy powoduje zmiane trybu
wedtug ponizszej kolejnosci: AUTO, I, I, 1.

Ustawienie Krzywa charakterystyki Funkeja
pracy pompy
L -Funkcja AUTO automatycznie kontroluje wydajnos¢ pompy
Od najwyzszej do w okreslonym zakresie;

AUTO najnizszej -Dostosowuje wydajnos¢ pompy w zaleznosci od wielkosci systemu;
(ustawienia | krzywej charakterystyki -Dostosowuje wydajnos¢ pompy zgodnie ze zmiang obciagzenia
fabryczne) proporcjonalnego w pewnym okresie czasu; ) .

ciénienia -W trybie AUTO pompa jest ustawiona na proporcjonalny tryb
sterowania ci$nieniem.
1,11, 111 (1-3) - pompa jest ustawiona na maksymalng krzywa
Krzywe statej predkoéci w ka’zd)fch Warynkach pracy. Pr;y ustawieniu pompy w trybie lll,

VAlvalll obrotowei w krotkim czasie pompa zostanie szybko odpowietrzona.

) Zalecana do wszystkich uktadéw nieposiadajacych termostatycznego
krzyzowania: bufory, zasobniki CWU, dolne Zrédta ciepta.

N
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Dane techniczne

. s _— Srednica kréécéw | Rozstaw
Model pompy Bieg Podn[t::]z enie W{;}';’;::],sc Moc[‘sl:lllr\ L pompy/srednica kréécow
Srubunku [cale] [mm]
1 1 25
15-60/130 2 3 43,5 5-45 1/% (V2) 130
3 6 51,67
1 1 34,83
ggjgﬂ gg 2 2 45,5 5-22 12/1 :;g
3 4 50,5
1 1 35,17
;2:28;1 gg 2 3 61,3 5-45 1%/1 E(é
3 6 69,16
1 1 35,17
32-60/180 2 3 61,3 5-45 2/ 180
3 6 69,16
1 4 56,67
25-80/180 2 6 74,00 8-63 12/1 180
3 8 83
1 4 56,67
32-80/180 2 6 74,00 8-63 2/ 180
3 8 83,00

Wymiary instalacyjne

L
Rozmiar (mm) Rozmiar (mm)
Model Model
A B C D L A B C D L
15-60/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130 25-80/180 83 | 131 ] 133|103 | 180
25-40/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130 32-80/180 83 [ 131 ] 133|103 | 180

25-60/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130
25-40/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
25-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
32-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
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Dane techniczne

Krzywe wydajnosci
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Dane techniczne

W celu ochrony panelu sterujacego, oraz stojana pompy przed kondensacja pary wodnej nalezy
zawsze utrzymywac temperature czynnika grzewczego wieksza niz temperatura otoczenia

Temperatura czynnika grzewczego [°C]
Temperatura otoczenia [°C]
Minimum [°C] Maksimum [°C]

0 2 95

10 10 95

20 20 95

30 30 95

35 35 90

40 40 70

Dane techniczne
Zasilanie elektryczne 1%x230V+6%/-10%, 50 Hz, PE
Zabezpieczenie silnika Nie ma potrzeby dociﬁt‘l(iigvego zabezpieczenia
Stopien ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna otoczenia < 95%
Maksymalne cisnienie w uktadzie C.O. 1 MPa
Temperatura czynnika Min. ci$nienie napt.
Minimalne ci$nienie naptywu na ssaniu <85°C 0,005 MPa
w zaleznosci od temperatury czynnika
grzewczego <90°C 0,028 MPa
<95°C 0,050 MPa

Cisnienie akustyczne pracujacej pompy 43 dB (A)
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0~+40°C
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego TF95
Maksymalne nagrzanie powierzchni pompy <110°C
Zakres temperatur pompowane;j cieczy 2~+95°C

14



Mozliwe problemy i sposoby ich usuwania

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Bezpiecznik instalacyjny spalony | Sprawdz przyczyne, wymien bezpiecznik
Wytacznik nadpradowy )
wylaczony Uruchom wytacznik
Pompa nie L
uruchamia sie Pompa uszkodzona Wymien pompe
L L Sprawdz, czy napiecie sieciowe jest
Zbyt niskie napiecie zgodne ze specyfikacjg dostawcy
Zablokowany wirnik pompy Odblokuj wirnik
Powietrze w instalacji Przeprowadz odpowietrzanie instalacji
Gtosna praca
systemu . Zmniejsz cisnienie naptywowe na
Zbyt duzy przeptyw wejéciu do pompy
Powietrze w pompie Przeprowadz odpowietrzanie
Gtlosna praca
pompy Zbyt niskie ci$nienie naptywu — Zwiegksz cisnienie naptywu na wejsciu
kawitacja do pompy
. P Jezeli mozesz, zwigksz tryb pracy pompy
\ll\lvl?zr:isct);gz‘cilep{a Zbyt niskie parametry pompy na bardziej wydajny, w innym przypadku
) zainstaluj mocniejszag pompe

Konserwacja i przechowywanie

Ostrzezenie:
Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji i naprawy pompy upewnij sie,
ze zasilanie jest odtaczone i nie zostanie przypadkowo wtaczone.

- Konserwacje moze wykonac tylko uprawniony elektryk.

« Prace konserwacyjne nie musza wygladac identycznie dla tego samego urzadzenia,
a o ich zakresie decyduje prowadzacy konserwacje.

é + Wszelkie prace po otwarciu urzadzenia powinny by¢ wykonywane nie wczesniej niz
15 minut po jego odtaczeniu od zasilania.

+ Latem wymagana jest dobra wentylacja. Jednocze$nie urzadzenia nie nalezy
wystawiac na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub deszczu.
Zima przechowywac w cieptym miejscu, z dala od substancji tatwopalnych.

« Odetnij zasilanie, jesli urzadzenie nie pracuje przez dtugi czas.
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Utylizacja zuzytego produktu

Zadbajmy o nasze srodowisko!

Kazdy uzytkownik moze przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska. Nie jest to ani trudne, ani
kosztowne. W tym celu nalezy przekaza¢ opakowanie kartonowe na makulature, a worki
z tworzyw sztucznych wrzuci¢ do kontenera na plastik. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac¢ do
odpowiedniego punktu sktadowania.

Wskazéwki dotyczace utylizacji
Opakowanie tego produktu moze by¢ poddane recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi
wiadzami, aby uzyskac informacje na temat whasciwego sposobu utylizacji.

Utylizacja zuzytego produktu
Ten symbol informuje, ze utylizacja zuzytych urzadzen razem z innymi odpadami
bytowymi jest zabroniona.
Wiecej informacji na ten temat mozna uzyskac w punktach zbiérki odpadéw komu-

fmm—nalnych, urzedach miast lub gmin.

Zuzyty produkt podlega obowiazkowi usuwania jako odpad w ramach selektywnej zbiorki
odpadoéw organizowanej przez Sie¢ Gminnych Punktéw Zbiérki Odpadéw Elektrycznych
i Elektronicznych.

Konsument ma prawo do zwrotu zuzytego sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu elektrycz-
nego, co najmniej nieodptatnie i bezposrednio, o ile zwracane urzadzenie jest wiasciwego
rodzaju i petni te sama funkcje, co nowo zakupione urzadzenie.

Rok oznaczenia urzadzenia znakiem CE c €
(wpisuje sprzedawca na podstawie tabliczki znamionowej)
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Deklaracja zgodnosci UE/WE | modut A

1. Pompy obiegowe OVI:

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, 25-80/180, 32-80/180

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A., Adamow 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

4. Pompy obiegowe OVI z typoszeregu zawartego w punkcie 1.

5. Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia, do ktérych niniejsza
deklaracja sie odnosi, sa wykonane zgodnie z nastepujacymi Dyrektywami
i zawartymi w nich odniesieniami do norm zharmonizowanych:

- Dyrektywa LVD Nr 2014/35/UE

- Dyrektywa EMC Nr 2014/30/UE

- Dyrektywa RoHS Nr 2011/65/UE

- Dyrektywa MD Nr 2006/42/WE

- Dyrektywa ErP Nr 2009/125/WE

6. Zastosowane normy:

EN 60204-1:2006+A1:2009+AC2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 62233:2008, EN 16277-1:2012, EN 16277-2:2012, EN 16277-3:2012,
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 55014-1:2017,
EN5014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:20134+A1:2019,

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014,

EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015,

EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017.

<__~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

23.04.2026
Adaméw

N
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TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTION

Instruction
manual

Energy-saving circulation pump

OVi

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, 25-80/180, 32-80/180
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WARNING: Failure to comply yes - Failure to comply with such marked

marked recommendations probably instructions may cause damage equipment!

will cause personal injury!

Notes or instructions to facilitate work and
ensure safe operation.

ﬁ Any use of the device other than its intended purpose is considered foreseeable
misuse of the device.

In response to customer expectations, we continuously strive to improve the
devices we manufacture. Therefore, all illustrations included in this manual
are for reference purposes only and may differ slightly in appearance from the
purchased product (this is not grounds for filing a complaint). All information
contained in this document is regularly updated and reflects the current reality.
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Warning Information

Warning!
The ,danger” symbol is used with notices where failure to comply may pose a risk
to life or health due to electrical installation.

Before performing any actions marked with this symbol, the pump’s power cable
must be disconnected from the electrical supply.

Warning!
The ,danger” symbol is used with notices where failure to comply may pose a risk
to life or health.

Failure to follow the instructions in this manual may result in explosion or fire
hazards.

Caution!

This symbol is used with notices where failure to comply may cause damage to the
device and pose a risk to life or health.

Before installing and operating the product, please carefully read this installation
and operation manual to avoid unnecessary losses.

Caution!

The user manual is an integral part of the purchase agreement. Failure by the user to
follow the recommendations contained in the manual constitutes non-compliance
with the agreement and excludes any claims resulting from potential device failure
caused by improper use.

The manufacturer is not responsible for malfunctions if the device has been improp-
erly connected, damaged, modified, and/or used outside the scope of recommended
operations or contrary to the instructions in this manual. The manufacturer is also
not responsible for any errors in the manual resulting from printing or copying
mistakes. The manufacturer reserves the right to make any modifications to the
product deemed necessary and useful, provided they do not affect its essential
characteristics.

The company DAMBAT shall not be held liable for damage to the device, prop-
erty, or personal injury resulting from failure to follow the recommendations
provided in the manual, including incorrect device selection, installation not
in accordance with the manual, applicable standards, and national regulations,
improper maintenance of the device or the entire system.

This equipment is not intended for use by individuals (including children)
whose physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, prevent safe operation of the device without supervision or
instruction.
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Safety of use

This manual has been created for users to facilitate the correct operation of the OVI pumps.

Thein

formation contained in this manual is subject to change without prior notice.

To ensure correct and safe use of OVI pumps and to avoid possible damage to the pump
and dangerous situations for users, please read the following instructions carefully before

install

>

> >

>EP®>OP B

ing and operating the device.

Before installation, read the following manual carefully.

Keep these instructions for future reference.

The installation and use of the device must comply with local regulations and follow
the instructions below.

Failure to observe the fragments marked with warning signs may cause bodily injury,
pump damage and other property losses, for which the producer takes no lability,
including but not limited to liability for damages.

The fitter, maintenance technician and user have to observe the local safety regu-
lations.

« The user must confirm that the installation and maintenance of the product are
performed by personnel having adequate knowledge and professional experience
connected with the structure and operation of heating systems.

Check that the packaging is not damaged and that the information on the nameplate
matches your order. Check that the device has not been mechanically damaged, e.g.
during transport. Do not connect the appliance if any damage is visible..

Ensure that the electrical supply complies with the instructions. Incorrect supply
may result in electric shock or fire.

The product must be connected to the electric mains equipped with efficient electric
earthing. The yellow-green core of the connection cable is earthing.

The product must be connected to mains equipped with a residual current circuit
breaker with tripping current Al not exceeding 30 mA.

During installation and maintenance, cut off the electric power supply from the
pump.

Do not touch any parts of the electrical system with bare or wet hands when the
device is connected to the mains. There is a risk of electric shock.

Pumps cannot be installed in moist environment or in places which can be exposed
to flooding with splattering water.

- To make maintenance easier, place a ball valve on both sides of the pump.
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Safety of use

‘ﬁ - The central heating circuit cannot be frequently refilled with non-softened water to
avoid accumulation of scale in the pipeline. High accumulation of scale can block
the rotor of the device.

» The pump cannot be run without a heating medium.

« If the pump is dismounted from the pipeline, either discharge the heating medium
from the system or close the ball valves cutting the pump off before dismounting to
avoid possible burning with the heating medium. Please remember that the heating
medium can have high temperature and pressure.

ﬁ + In dismounting the pump from the pipeline, the heating medium, which can have
high temperature and high pressure, will flow outside. Please be careful not to cause
bodily injury due to burning and not to flood other devices.

ﬁ « If you detect any abnormal behaviour in the device, immediately disconnect it from
the power supply. Failure to do so may result in electric shock or fire.

‘é - If the electric wire powering the pump is damaged, refer to an authorised servicing
team to replace it along with its switch.

ﬁ - If the pump motor heats up excessively (more than usually), immediately disconnect
the pump from its power source, close the cut off valves and contact a servicing team.

ﬁ « If a pump failure cannot be removed according to the manual, immediately dis-
connect the pump from its power supply, close the cut off valves and immediately
contact the local manufacturer or the servicing centre.

‘i + The product must be placed in a dry, well-ventilated and cool place and stored at
room temperature.

‘i - In summer or when the ambient temperature is high, pay attention to proper venti-
lation in the room where the pump has been installed. It will help prevent conden-

sation of humidity, which can cause an electric failure.

ﬁ - In winter, if the central heating system where the pump has been installed does not
work and the ambient temperature is below 0°C, discharge water from the heating
system. Please bear in mind that freezing water can burst the pump body.

‘i - If the pump does not operate for a long time, close the ball valves cutting off the
pump and cut off electric power supply.

ﬁ + The product must be placed in a place far away from children and measures to isolate
the product must be taken to avoid children touching it. Attention should be paid
so that children do not play with the equipment.
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The series of OVI circulation pumps is used mainly in water circulation in boiler central heat-
ing systems in houses. The OVI series circulation pump serves best in the following systems:
- Fixed-temperature heating system
with variable flow;
» Heating system with variable
pipeline temperature;
+ Heating system with night mode;
« Air conditioning system;
« Industrial circulation system;
» Home central heating.

The OVI series circulation pump is equipped with a motor with permanent magnets and
pressure difference regulator, which constantly and automatically adapt the pump efficiency
to meet the actual needs of the system. The OVI series circulation pump is equipped with
a control panel on the top of the motor, which makes it easier to use it.

Benefits of installation of OVI pumps

Ease of installation and launch;

OVI series circulation pump has an auto-adaptation AUTO/ECO mode (factory
settings). In most cases, the pump can be launched without the necessity to intro-
duce any regulations and it can be automatically adapted to the current needs of
the system;

High comfort of use;

Low noise level of the pump and the entire system;

Low power consumption;

Compared to the traditional circulation pump, power consumption of the OVI
series pump is very low and can reach even 5W, depending on the system.

Terms of use:

» Permissible ambient temperature from 0°C to +40°C;

+ Maximum permissible relative humidity (RH): 95%;

+ Permissible heating medium temperature +2°C to 95°C. To prevent condensation
of steam on the control panel and the stator, the temperature of the heating
medium circulating running through the pump must always be higher than the
ambient temperature;

+ The permissible maximum pressure in the system is 1.0 MPa (10 bar);

« Protection rating 1P44.

To avoid damaging pump bearings by cavitation, the following minimum pressure must be
maintained at the pump input:.

Heating medium temperature [°C] <85°C 90°C 95°C

0.05 bar 0.28 bar 0,5 bar

Minimum input pressure

0.5 m of H0O column 2.8 m of HO column | 5 m of HO column
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Plumbing installation

Heating medium
Thin, clear and non-explosive liquid not causing corrosion does not contain any solid
particles, fibres or mineral oil.

Permissible posioning of the control panel.

The pump cannot be used to transport inflammable
or explosive liquids such as vegetable oil or petrol.

If the circulation pump is used to pump highly viscous ‘l

liquid, the pump effectiveness willdrop. | — - i
In such a case, a stronger pump must be used to ‘

obtain proper parameters. g

Instalation
In installation, please pay attention to the flow direc-

tion of the heating medium. An arrow on the pump @' ' { 9 ) Ig '

body shows the flow direction forced by the pump.
That direction must be compliant with the circulation

of the medium in the system.The pump should be in- l '
stalled in such a way that the pump shaft is horizontal. ' : '

Acceptable location of the control panel

Change in arrangement of the control panel
The control panel along with the motor corpus can rotate every 90°. To change the po-
sition of the junction box, perform the following activities:

ﬁ Disconnect the pump from power supply;

Close the cut off valves at the inflow and outflow of the pump and perform de-
compression;

Loosen and remove four bolts fixing the head in the pump body;

Rotate the motor into the desired position and fit four openings for bolts;

Insert four ampoule head screws to proper sockets and tighten them.

‘i WARNING! The heating medium can have high temperature and pressure, therefore
it is necessary to discharge the liquid from the system or close the cut-off valves on
both sides of the pump before the ampoule head screws are removed.
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Electrical installation

[cAuTioN] After the position of the pump control panel is changed, do not start it before the
heating system is refilled with the heating medium or before the cut-off valves before

and after the pump are opened.

Pump body and motor body thermal insulation

In order to limit heat losses at the
heating medium flow through the
pump, the pump and motor body can
be thermally insulated by means of, for
example, a Styrofoam lining.

[Eaumien] Do not insulate or cover the junction
box or the control panel.

Electric connection

The electrical connection of the pump must be carried out by a qualified electrician in
accordance with applicable national regulations and electrical installation safety rules.

- Before starting installation, ensure that the device is completely disconnected
from the power supply.

« The pump is designed to operate in a power supply system: 230V / 50 Hz - sin-
gle-phase current.

« The electrical installation must be equipped with a protective conductor (PE) to
ensure proper grounding of the device.

ﬁ - The power supply parameters must comply with the data specified on the device's
nameplate.

« The pump does not require external motor protection.

‘é « Please check that the supply voltage and frequency correspond to the parameters
indicated on the pump’s nameplate.

- Ifthe indicator light on the control panel lights up, it means that the power supply is on.
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Electrical installation

Connecting the cable

1. Remove the cover from the pump’s electrical
enclosure. To do this, unscrew the 4 cover
screws.

2. Next, feed the cable through the cable gland
and connect the wires in accordance with the
markings on the terminal block: N /L /<.

—— WEJSCIE ZASILANIA 230 V AC ——

I N < Przewdd neutralny / neutral
Feed the cable Iy « Przewdd fazowy / phase
through the cable [ L (pE) | ¢ Usiemienie { ground
gland el
KOSTKA 3-PIN
Cable connection -
block

3. Once installation is complete, check that all connections are correct and ensure that the
cable is securely fastened.

4. Fit the cover and screw it on.

Replacing the power cable

If the power cable is damaged, it must be replaced with a new cable meeting the relevant
technical specifications. Maximum conductor cross-sectional area: 1.5 mm?>.
Cable thickness: 5.5-10 mm.

Cable replacement procedure:

1. Remove the cover.

2. Disconnect the wires from the terminal block.

3. Remove the damaged cable.

4. Feed the new cable through the cable gland.

5. Connect the wires to the terminals in accordance with the N/ L /<.
6. Tighten the screws and the cable gland.

7. Once installation is complete, check that all connections are correct and ensure that
the cable is securely fastened.

8. Fit the cover and screw it into place.
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Control panel

Models: 25-80/180, 32-80/180

Models:
15-60/130, 25-40/130, 25-60/130,
25-40/180, 25-60/180, 32-60/180

Working mode A short press changes the
switch button operating modes

Function description

Operation indicators according to constant speed
characteristic.
Third - highest rotational speed.

Operation indicators according to constant speed
characteristic.
Intermediate rotational speed.

Operation indicators according to constant speed
characteristic.
Lowest rotational speed.

Indicator of the AUTO/ECO function that selects
automatically pump parameters depending on the
condition of the central heating system.

Operating mode

Operating mode selection depending on the central heating installation

Factory settings - AUTO (auto-adaptation mode depending on the central heating system
status). Recommended possible pump settings, depending on the heating system type.

« AUTO/ECO (auto-adaptation) automatically adjusts the pump’s output according to the
system’s current heat demand. As the output is adjusted gradually, it is recommended
that you leave the AUTO / ECO (auto-adaptation) mode active for at least a week before
changing the pump settings.
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Operating mode

- The pump settings change from the optimal settings to other optional settings.

« The heating system is an inert system; it is not possible to achieve optimal operation
with in a few minutes or hours. If the optimal pump settings do not achieve ideal heat
distribution in every room, the pump settings should be changed to different ones.

Symbol Pump setting
next to the | System description

® l@ diagram Optimum | Other admissible
= A AUTO /ECO 171710

Floor heating

Radiator system with
B separate supply pipe and AUTO / ECO I/n/m
separate discharge pipe

© Radiator system with one
C circumferential supply- AUTO / ECO I/7n/m
— — — receiving pipe (series)

Before starting the pump

Before starting the pump, make sure that the system is filled with liquid (heating medium),
the system has been properly vented and the pressure at the pump inlet has reached the
minimum inlet pressure as specified (see page 24).

Manual Venting

The pump must be vented before the first start-up and before each heating season. This
can be done by running the pump at the highest speed (3rd gear) and loosening the screw
connections. Once air stops escaping from the opening and only water flows out, tighten
the screw connections.

Launch

After starting, all operating mode indicators will light up for a moment and then the pump
will enter the last operating mode started before it was turned off. Press once the main
mode switch button changes the mode according to in the following order: AUTO, III, 11, |

Setting bl ferating Function
parameters curve
From the highest - The AUTO function controls the pump efficiency automatically in the
AUTO to the lowest curve specified range; } . o
(Factory of proportionate - It adjusts the pump efficiency depending on the system size;
h - It adjusts the pump efficiency according to the load change for a certain
setting) pressure period of time;
characteristics - In the AUTO mode, the pump is set for.
I, 11, 111 (1-3) — the pump is set to the maximum curve under all operating
i Curves of constant conditions. When the pump is set to mode Il it will be vented rapidly
rotary speed within a short time. Recommended for all systems without thermostatic
mixing: buffer tanks, DHW tanks, and lower heat sources.
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Technical data

Pump connection
Pumpmodel | Gear | Head | o | Motpower | dametertyended | pacing”
[inch]
1 1 25
15-60/130 2 3 435 5-45 1/% (%) 130
3 6 51,67
1 1 34,83
ggjgﬂ gg 2 2 45,5 5-22 14/1 :Zg
3 4 50,5
1 1 35,17
;g:ggﬂ gg 2 3 61,3 5-45 14/1 EE
3 6 69,16
1 1 35,17
32-60/180 2 3 61,3 5-45 2/1% 180
3 6 69,16
1 4 56,67
25-80/180 2 6 74,00 8-63 1%/1 180
3 8 83
1 4 56,67
32-80/180 2 6 74,00 8-63 2/1% 180
3 8 83,00
Installation sizes
8
A
SO
H]HJMH
Size (mm) Size (mm)
Model Model
A | B | C|D]|L A | B|C|D]|L
15-60/130 85 | 123 | 72 | 112|130 25-80/180 83 | 131|133 | 103 | 180
25-40/130 85 | 123 | 72 | 112|130 32-80/180 83 | 131|133 | 103 | 180
25-60/130 85 | 123 | 72 | 112|130
25-40/180 85 | 123 | 72 | 112|180
25-60/180 85 | 123 | 72 | 112|180
32-60/180 85 | 123 | 72 | 112|180
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Technical data

Flow diagrams
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Technical data

In order to protect the control panel and the pump stator against water steam condensation,
always keep the temperature of the heating medium higher than the ambient temperature

Heating medium temperature [°C]
Ambient temperature [°C]
Minimum [°C] Maximum [°C]
0 2 95
10 10 95
20 20 95
30 30 95
35 35 90
40 40 70
Technical data

Power supply

1x230V+6%/-10%, 50 Hz, PE

Motor protection

There is no need for additional motor protection

Protection rating IP 44
Insulation class F
Maximum relative humidity <95%
Maximum pressure in the central heating system 1 MPa
Medium temperature | Min. inflow pressure
Minimum inflow pressure at suction depending =8 0.005 MPa
on heating medium temperature < 90°C 0.028 MPa
<95°C 0.050 MPa
Acoustic pressure of working pump 43 dB (A)
Permissible ambient temperature 0~+40°C
Maximum heating medium temperature TF95
Maximum heating up of pump surface <110°C
Range of temperatures of pumped liquid 2~+95°C
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Troubleshooting

Issue

Possible cause

Solution

The pump fails to
launch

Tripped installation fuse

Check the cause, replace the fuse

Overcurrent circuit breaker switched off

Trigger the circuit breaker

Pump damaged

Replace the pump

Voltage too low

Check if the mains voltage
is on in accordance with the
supplier’s specification

Blocked pump impeller

Unlock the rotor

Noisy system
operation

Air in the system

Vent the system

Too much flow

Reduce the inlet pressure to the
pump

Noisy operation of

Air in the pump

Perform bleeding

in the installation

the pump Inlet pressure too low — cavitation Increase the '.nlet pressure
at the pump inlet
Heat shortage If you can upgrade the pump to

Pump parameters too low

a more efficient mode, otherwise
install a more powerful pump

Warning:

Maintenance and storage

Before any maintenance or repair activities, make sure that the power supply is
cut off and cannot be turned on by accident.

« Maintenance must only be carried out by a qualified electrician.

- Maintenance work is not necessarily identical with each equipment, and the extent
of the work is decided by the maintenance technician.

ﬁ « Any work after opening the device should be performed no earlier than 15 minutes
after disconnecting it from the power supply.

+ In summer, adequate ventilation is required. At the same time, the device should
not be exposed to direct sunlight or rain. In winter, store in a warm place, away from
flammable substances.

« Cut the power if the unit is not operating for prolonged periods.
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Disposal of the device

Let’s take care of our environment

Each user can contribute to the protection of the environment. It is neither difficult nor
Expensive. For this purpose, a cardboard box for waste paper, bags should be provided of
plastics in the plastic container. Used device should be returned to an appropriate storage
point.

Disposal Information
The packaging of this product can be recycled. Contact the local authorities for information
on the correct method of disposal.

Disposal of the used product
This symbol indicates that disposal of used devices together with other waste
is prohibited.
More information on this subject can be obtained from municipal waste collection
mmmmm poiNts, city or commune offices.

The used product is subject to disposal as waste only in selective waste collection organized
by the Network of Communal Electric and Electronic Waste Collection Points.

The consumer has the right to return the used equipment to the electrical equipment
distributor’s network, at least free of charge and directly, as long as the returned device is
of the correct type and performs the same function as the newly purchased device.

The year the device was marked with the CE mark C €
(entered by the seller on the basis of the nameplate)
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EU/EC Declaration of Conformity | Module A

1. Circulation pumps OVI:

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, 25-80/130, 32-80/180

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A., Adaméw 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLAND,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.

4. Pumps form point 1.

5. We declare, with full responsibility, that the pumps to which this declaration
relates are manufactured in accordance with the following Directives and the
references to harmonised standards contained therein:

- LVD Directive No. 2014/35/EU
- EMC Directive No. 2014/30/EU
- RoHS Directive No. 2011/65/EU
- MD Directive No. 2006/42/EC

- ErP Directive No. 2009/125/EC

6. Applied standards:

EN 60204-1:2006+A1:2009+AC2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 62233:2008, EN 16277-1:2012, EN 16277-2:2012, EN 16277-3:2012,
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 55014-1:2017,
EN5014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014,

EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015,

EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017.

<__~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

23.04.2023
Adaméw
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UBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Betriebs-
anleitung

Energiesparendenumwalzpumpe

OoVvVi

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, 25-80/180, 32-80/180
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WARNUNG Die Nichtbeachtung der [ASHTUNE] Bei Nichtbeachtung der so

so gekennzeichneten Anweisungen kann gekennzeichneten Hinweise kann das
moglicherweise zu Personenschdden Gerét beschadigt werden!
fiihren! Hinweise oder Anweisungen, die die Arbeit

erleichtern und einen sicheren Betrieb
gewadhrleisten.

ﬁ Jede andere als die bestimmungsgemaBe Verwendung des Gerates stellt eine
vorhersehbare Fehlanwendung des Gerétes dar.

‘ Um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, sind wir standig bemiiht,

unsere Produkte zu verbessern. Daher sind alle Abbildungen in dieser Anleitung nur

illustrativ und konnen optisch leicht von der gekauften Ware abweichen (dies ist kein

Grund fiir eine Reklamation). Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen
werden regelméagBig aktualisiert und entsprechen dem aktuellen Stand.
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Liste der Abkiirzungen und Symbole

Warnung!
é Das Symbol,Gefahr” wird bei Hinweisen verwendet, deren Nichtbeachtung zu einer
Gefahr fir Leben oder Gesundheit durch die elektrische Anlagen fiihren kann.

Bevor Sie Arbeiten durchfiihren, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, muss
das Netzkabel der Pumpe von der elektrischen Versorgung getrennt werden.

Warnung!

Das Symbol,Gefahr”wird bei Hinweisen verwendet, deren Nichtbeachtung zu einer
Gefahr fiir Leben oder Gesundheit fiihren kann.

W Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Vorschriften kann zu Ex-
Y ¥]| plosions oder Brandgefahr fiihren.

Achtung!

‘i Dieses Symbol wird bei Hinweisen verwendet, deren Nichtbeachtung zu Schaden
am Gerat und zu Gefahren fiir Leben und Gesundheit fiihren kann.

/\ Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung vor der Installation und
JERN Verwendung dieses Produkts sorgfaltig durch, um unnétige Verluste zu vermeiden.

Achtung!

‘ Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Kaufvertrags. Die Nichtbeach-
tung der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen durch den Benutzer stellt eine
Nichteinhaltung des Vertrags dar und schlief3t jegliche Anspriiche aus, die sich aus einer
eventuellen Fehlfunktion oder einem Defekt des Gerates ergeben, der durch eine un-
sachgemaBe Verwendung verursacht wurde. Der Hersteller tibernimmt keine Haftung
fur Funktionsstérungen des Gerates, wenn dieses falsch angeschlossen, beschadigt, ver-
andert und/oder auf3erhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs verwendet wurde oder
nicht gemaf3 den Anweisungen dieser Betriebsanleitung betrieben wurde. Der Hersteller
Ubernimmt ebenfalls keine Verantwortung fiir mogliche Fehler in der Betriebsanleitung,
die durch Druck- oder Kopierfehler entstanden sind. Der Hersteller behalt sich das Recht
auf Anderungen oder Verbesserungen des Produkts vor, die er fiir zweckmaBig und niitz-
lich halt, sofern sie die grundlegenden Eigenschaften des Geréts nicht beeintrachtigen.

Die Firma DAMBAT haftet nicht fiir Schaden an Geraten, Eigentum oder Perso-
nen, die durch Nichtbeachtung der in der Anleitung enthaltenen Empfehlungen

entstehen, einschlieB3lich der falschen Auswahl des Gerits, der nicht gemaB der
Anleitung, den geltenden Normen und nationalen Vorschriften erfolgten Mon-
tage sowie der unsachgemiBlen Wartung des Gerats und des gesamten Systems.

Dieses Gerit ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder)
bestimmt, deren korperliche, sensorische oder geistige Fahigkeiten oder deren
mangelnde Erfahrung und Kenntnisse eine sichere Verwendung des Gerits ohne
Aufsicht oder Anleitung unmaglich machen.
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Sicherheitsregeln

Dieses Handbuch wurde fiir Benutzer erstellt, um den korrekten Betrieb der OVI-Pumpen
zu erleichtern. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kénnen ohne vorherige
Ankiindigung gedndert werden.

Um eine korrekte und sichere Verwendung der OVI-Pumpen zu gewahrleisten und mégliche

Schad

en an der Pumpe sowie gefahrliche Situationen fiir Benutzer zu vermeiden, lesen Sie

bitte die folgenden Anweisungen sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerét installieren und in

Betrie

/AN

A\

b nehmen.

WARNUNG!
Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfiltig
durch. Bewahren Sie diese Anleitung fiir den spateren Gebrauch auf

- Die Nichtbeachtung der mit Warnschildern gekennzeichneten Teile kann zu Koér-
perverletzungen, Pumpenschdden und anderen Sachschaden fuhren, fiir die der
Hersteller keine Haftung tibernimmt, einschlieBlich, aber nicht beschréankt auf die
Haftung fiir Schaden.

» Der Monteur, Wartungstechniker und Benutzer hat die 6rtlichen Sicherheitsvor-
schriften zu beachten.

+ Der Benutzer muss bestatigen, dass die Installation und Wartung des Produkts von
Personal durchgefiihrt wird, das tiber ausreichende Kenntnisse und Berufserfahrung
im Zusammenhang mit der Struktur und dem Betrieb von Heizsystemen verfligt.

« Uberpriifen Sie, ob die Verpackung unbeschéadigt ist und ob die Angaben auf dem
Typenschild mit Ihrer Bestellung tGbereinstimmen. Bitte tberpriifen Sie, ob das Gerét
keine Anzeichen mechanischer Beschddigungen aufweist, die z. B. wéhrend des
Transports entstanden sind. Schliefen Sie das Gerét nicht an, wenn Beschadigungen
sichtbar sind.

« Uberpriifen Sie, ob die Stromversorgung den Anweisungen entspricht. Andernfalls
kann es zu einem Stromschlag oder einem Brand kommen

« Das Gerdt darf nur an ein Netz mit wirksamer Erdung angeschlossen werden. Priifen
Sie, ob die Erdung korrekt und wirksam ist. Die gelbgriine Ader des Anschlusskabels
dient der Erdung. Fehlerhafte oder falsche Erdung kann zu Stromschldgen fiihren.

« Das Produkt muss an ein Stromnetz angeschlossen werden, das tiber einen Fehler-
stromschutzschalter mit einem Auslésestrom Al von héchstens 30 mA verflgt.

« Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung aus. Andern-
falls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

ﬁ - Beruihren Sie den Controller nicht mit bloBen oder nassen Handen. Es besteht Strom-

/A

schlaggefahr.

- Pumpen dirfen nicht in feuchter Umgebung oder an Orten installiert werden, die
einer Uberschwemmung durch Spritzwasser ausgesetzt sein konnen.

+ Um die Wartung zu erleichtern, platzieren Sie auf beiden Seiten der Pumpe einen
Kugelhahn.
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Sicherheitsregeln

ﬁ - Der Zentralheizungskreislauf kann nicht haufig mit nicht enthartetem Wasser nach-
gefillt werden, um Kalkablagerungen in der Rohrleitung zu vermeiden. Starke Kalk-
ablagerungen kénnen den Rotor des Gerats blockieren.

» Ohne Heizmedium kann die Pumpe nicht betrieben werden.

« Wenn die Pumpe von der Rohrleitung abmontiert wird, muss vor der Demontage
entweder das Heizmedium aus dem System abgelassen oder die Kugelhdhne ge-
schlossen werden, die die Pumpe abschalten, um eine mogliche Verbrennung mit
dem Heizmedium zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass das Heizmedium eine hohe
Temperatur und einen hohen Druck haben kann.

« Beim Ausbau der Pumpe von der Rohrleitung stromt das Heizmedium, das eine
hohe Temperatur und einen hohen Druck haben kann, nach auf3en. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie sich durch Verbrennungen nicht verletzen und andere Gerate
nicht tberfluten.

C « Sollten Sie ein ungewdhnliches Verhalten des Geréts feststellen, trennen Sie es so-
fort vom Stromnetz. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines
Brandes.

C - Wenn sich der Pumpenmotor tibermaBig erwarmt (mehr als gewohnlich), trennen
Sie die Pumpe sofort von der Stromquelle, schlieBen Sie die Absperrventile und
wenden Sie sich an ein Wartungsteam.

é + Wenn das Stromkabel der Pumpe beschddigt ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes
Wartungsteam, um es zusammen mit seinem Schalter auszutauschen.

A - Wenn ein Pumpenfehler nicht gemaR der Bedienungsanleitung behoben werden
kann, trennen Sie die Pumpe sofort von der Stromversorgung, schlieen Sie die
Absperrventile und wenden Sie sich umgehend an den &rtlichen Hersteller oder

das Wartungszentrum.

ﬁ « Das Produkt muss an einem trockenen, gut beliifteten und kiihlen Ort platziert und
bei Raumtemperatur gelagert werden.

‘i « Achten Sie im Sommer oder bei hohen Umgebungstemperaturen auf eine gute Be-
liftung des Raumes, in dem die Pumpe installiert ist. Dadurch wird die Kondensation
von Feuchtigkeit verhindert, die zu einem Stromausfall fiihren kann.

‘ + Im Winter, wenn die Zentralheizung dort, wo die Pumpe installiert ist, funktioniert
nicht funktioniert und die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, Wasser aus der
Heizungsanlage ablassen. Bitte beachten Sie, dass gefrierendes Wasser zum Bersten

des Pumpenkorpers flihren kann.

ﬁ « Wenn die Pumpe léngere Zeit nicht lauft, schlieen Sie die Kugelhdhne, unterbrechen
Sie die Pumpe und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

« Das Produkt muss an einem Ort aufgestellt werden, der von Kindern ferngehalten
wird, und es miissen MaBnahmen zur Isolierung des Produkts ergriffen werden,
um zu verhindern, dass Kinder es beriihren. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht
mit dem Gerat spielen.
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Die Umwalzpumpen der Serie OVI werden hauptsachlich fiir die Wasserzirkulation
in Zentralheizungskesselsystemen von Hausinstallationen verwendet. Eignet sich am
besten fiir folgende Systeme:

- Konstanttemperaturheizungsanlage mit variablem Durchfluss
- Heizanlage mit variabler Rohrleitungstemperatur

+ Heizsystem mit Nachtmodus

- Klimaanlage

« Industrielles Zirkulationssystem

« Die Hauszentralheizung

Die Kreiselpumpe der OVI-Serie ist mit einem Permanentmagnetmotor und einem Diffe-
renzdruckregler ausgestattet, der die Pumpenleistung automatisch und kontinuierlich an

die tatsdchlichen Beddrfnisse des Systems anpasst. Die Umwadlzpumpe der Serie OVl ist mit

einem Bedienfeld an der Seite des Motors ausgestattet, das die Wartung durch den Benutzer,
insbesondere das Entliften, erleichtert.

Vorteile der Installation der Pumpen OVI:

« Einfache Installation und Inbetriebnahme

- Die Umwalzpumpe der Serie OVI verfiigt tiber den Auto-Anpassungsmodus AUTO/ECO
(Werkseinstellung). In den meisten Fallen kann die Pumpe ohne Anpassungen gestartet
und automatisch an den aktuellen Bedarf der Anlage angepasst werden.

+ Hoher Nutzungskomfort

- Niedriger Gerduschpegel der Pumpe und des Gesamtsystems. Geringer Energieverbrauch

Im Vergleich zu einer herkémmlichen Umwalzpumpe ist der Energieverbrauch der

Pumpe der OVI-Serie sehr gering und kann je nach Installation sogar 5 W erreichen

Nutzungsbedingungen:

« Zuldssige Umgebungstemperatur von 0°C bis +40°C

- Maximal zuldssige Luftfeuchtigkeit (RH) 95%

« Zuldssige Temperatur des Heizmediums von +2°C bis +95°C. Um Wasserkondensation
an Schalttafel und Stator zu

- Vermeiden, muss die Temperatur des von der Pumpe geférderten Heizmediums immer
hoher als die

« Umgebungstemperatur sein.

« Der zuladssige maximale Systemdruck betragt 1,0 MPa (10 bar)

« Schutzgrad IP 44

+ Druck am Pumpeneingang temperature.

+ The permissible maximum pressure in the system is 1.0 MPa (10 bar)

- Protection rating IP44

Um Kavitationsschdaden am Pumpenlager zu vermeiden, den folgenden Mindestdruck
am Pumpeneingang einhalten::

Heating medium temperature [°C] <85°C 90°C 95°C
0.05 bar 0.28 bar 0,5 bar

Minimum input pressure

0.5 m of H2O column 2.8 m of H20 column | 5 m of H2O column
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Wasserinstallation

Heizmedium
Seltene, saubere, nicht korrosive und nicht explosionsfahige Flissigkeit enthalt keine festen
Partikel, Fasern oder Mineraldl.

Die Pumpe darf nicht zum Férdern von brennbaren
oder explosiven Flussigkeiten wie Pflanzendl und
Benzin verwendet werden. Wird die Umwalzpumpe

zum Fordern hochviskoser Fllssigkeiten verwendet,
nimmt die Pumpenleistung ab. In diesem Fall sollte | — - ~l —————————————————————
eine leistungsstarkere Pumpe gewdhlt werden, um B

die entsprechenden Parameter zu erhalten. g

Installation

Bei der Installation auf die FlieBrichtung des Heiz-
mediums achten. Ein Pfeil auf dem Pumpengehiuse a . —
zeigt die von der Pumpe erzwungene Durchfluss- @' ' { @ ) L© )
richtung an. Diese Richtung muss mit der Zirkula- ¥ 8 e

tion des Mediums in der Anlage tbereinstimmen.

Die Pumpe sollte so eingebaut werden, dass sich l '

die Pumpenwelle in waagerechter Position befindet. ' \ '
Akzeptabler Standort des Bedienfelds

Die zuldssige Position des Bedienfelds

Anderung der Ausrichtung des Bedienfelds Das Bedienfeld mit dem Motorgehause lasst
sich alle 90° drehen. Um die Position des Anschlussschranks zu andern, sind folgende

Tatigkeiten auszuftihren:

Die Pumpe von der Stromversorgung trennen;

Die Absperrkugelhdhne am Pumpeneinlass und -auslass schliefen und den Druck
entlasten;

Die vier Schrauben |6sen und entfernen, mit denen der Kopf am Pumpenkérperbe-
festigt ist;

Den Motor in die gewlinschte Position drehen und die vier Schraubenlécher ausrichten
Die vier Innensechskantschrauben in die entsprechenden Schlitze einstecken und
sie fest anziehen.

‘é WARNUNG! Das Heizmedium kann hohe Temperaturen und hohen Druck aufweisen.
Entfernen Sie daher die Flissigkeit aus dem System oder schlieBen Sie die Absperr-
ventile auf beiden Seiten der Pumpe, bevor Sie die Zylinderschrauben I6sen.
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Elektroinstallation

[AcHTONE] Nach der Anderung der Position des Bedienfeldes darf die Pumpe nicht gestartet
werden,bevor die Heizungsanlage erneut mit Heizmedium befiillt oder die Absperr-

ventile vor und nach der Pumpe geéffnet wurden.

Warmedammung von pumpenkorper
und motorkorper

Um die Wirmeverluste beim Durch-
stromen der Pumpe mit dem Heiz-
medium zu reduzieren, ist es moglich,
das Pumpengehause und das Motor-
gehduse thermisch zu isolieren, z.B. in
Form einer Styroporisolierung.

[AchTNe] Die Anschlussdose und das Bedien-
feld darf nicht bedeckt werden.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss und Schutz missen gemal den ortlichen Vorschriften ausgefiihrt
werden. Die Elektropumpe muss an den Schutzleiter angeschlossen werden. Die Pumpe
muss an einen externen Netzschalter angeschlossen werden. Der Mindestabstand zwischen

den Schaltkontakten sollte 3 mm betragen.

« Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass das Gerét vollstandig vom Stromnetz
getrennt ist.

+ Die Pumpe ist fuir den Betrieb in einem Stromnetz mit 230V / 50 Hz - Einphasen-
strom — ausgelegt.

« Die elektrische Anlage muss mit einem Schutzleiter (PE) ausgestattet sein, der eine
ordnungsgemafe Erdung des Geréats gewahrleistet.
C - Die Versorgungsparameter mussen mit den Angaben auf dem Typenschild des
Gerats Ubereinstimmen.
» Die Pumpe benétigt keinen externen Motorschutz.

‘é « Bitte Uiberpriifen Sie, ob die Versorgungsspannung und die Frequenz den auf dem
Typenschild der Pumpe angegebenen Parametern entsprechen.

- Wenn die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld aufleuchtet, bedeutet dies, dass die
Stromversorgung eingeschaltet ist.
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Elektroinstallation

Anschluss des Kabels

1.Nehmen Sie den Deckel des Pumpengehau-
ses ab. Losen Sie dazu die 4 Schrauben des \
Deckels.

2. Fiihren Sie anschlieBend das Kabel durch die
Kabelverschraubung und schlie3en Sie die
Adern gemaf3 der Beschriftung am
Anschlussblock (N /L /<) an.

Fiihren Sie das ‘

Kabel durch die
Kabelverschrau-

bung - .

Kabelanschlussblock

—— WEJSCIE ZASILANIA 230 V AC ——

I
|
|

< Przewod neutralny / neutral
< Przewdd fazowy / phase

N
L
J:‘ (PE) | « Uziemienie / ground

KOSTKA 3-PIN

3. Uberpriifen Sie nach Abschluss der Montage alle Anschliisse auf ihre Richtigkeit und
vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemaf befestigt ist.

4., Setzen Sie den Deckel auf und schrauben Sie ihn fest.

Austausch des Stromkabels

Bei Beschddigung des Stromkabels muss dieses durch ein neues Kabel mit entsprechenden
technischen Parametern ersetzt werden. Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm?>.
Kabeldicke 5,5-10 mm.

Vorgehensweise beim Austausch des Kabels:

1. Entfernen Sie die Abdeckung.

2. Trennen Sie die Leitungen
vom Anschlussblock.

3. Entfernen Sie das beschddigte Kabel.

4. Fuhren Sie das neue Kabel durch die Kabelverschraubung ein.

5. SchlieBen Sie die Leitungen gemaf den Bezeichnungen N/ L/ an die Klemmen an.

6. Ziehen Sie die Schrauben und die Kabelverschraubung fest.

7. Uberpriifen Sie nach Abschluss der Montage alle Verbindungen auf korrekten Sitz und
vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemal befestigt ist.

8. Setzen Sie die Abdeckung auf und schrauben Sie sie fest.
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Bedienfeld

Modelle: 25-80/180, 32-80/180

Modelle:
15-60/130, 25-40/130, 25-60/130,
25-40/180, 25-60/180, 32-60/180

Durch kurzes Driicken
werden die Betriebsmodi
gewechselt

Betriebsmodus
Schaltertaste

Funktionsbeschreibung

Betriebsanzeigen nach
Konstantgeschwindigkeitskennlinie.
Hochste Drehzahl.

Betriebsanzeigen nach
Konstantgeschwindigkeitskennlinie.
Mittlere Drehzahl.

Betriebsanzeigen nach
Konstantgeschwindigkeitskennlinie.
Niedrigste Drehzahl.

Anzeige der AUTO/ECO-Funktion, die automatisch
ausgewahlt wird Pumpenparameter abhdangig vom
Zustand der Zentralheizung.

Auswahl der Betriebsart

Auswahl der betriebsart je nach art der zentralheizung-installation

Werkseinstellung = AUTO (autoadaptiver Modus, abhdngig vom Zustand der Zentralhei-

zungsanlage). Empfohlene, mogliche Einstellungen der Pumpe je nach Art der Zentral-

heizungsanlage.

« AUTO/ECO (automatische Anpassung) passt die Pumpeneffizienz an den aktuellen War-
mebedarf des Systems an. Da die Effizienz stufenweise reguliert wird, empfiehlt sich die
Einstellung. Aktivieren Sie den AUTO/ECO-Modus (automatische Anpassung) mindestens
eine Woche, bevor Sie die Pumpeneinstellungen dndern.
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Auswahl der Betriebsart

+ Die Pumpeneinstellungen werden von den optimalen Einstellungen auf andere optionale
Einstellungen gedndert.

« Da es sich bei der Heizungsanlage um ein trages System handelt, ist es nicht moglich, inner-
halb weniger Minuten oder Stunden einen optimalen Betriebsmodus zu erreichen. Sollten
die optimalen Pumpeneinstellungen nicht in jedem Raum eine ideale Warmeverteilung
gewahrleisten, miissen die Pumpeneinstellungen gedndert werden.

Das Pumpeneinstellungen
benstehende | Systembeschreibung Andere

A AUTO / ECO /171

FuBBbodenheizung

Heizkorperanlage mit
B separater Vorlauf- und AUTO / ECO /171
Rucklaufleitung

Heizkorperanlage mit einer
C umlaufenden Vor- und AUTO / ECO IVAIVALl
= —1 = | Rucklaufleitung (Reihe)
Vor dem Starten der pumpe
Vor dem Starten der Pumpe sicherstellen, dass das System mit Flissigkeit (Heizmedium)
gefiilltist, dass das System ordnungsgemal gesplilt ist und der Pumpeneingangsdruck den
erforderlichen Mindesteingangsdruck erreicht hat (siehe S. 38).

Manuelle Entliiftung

Vor der ersten Inbetriebnahme und vor jeder Heizperiode muss die Pumpe entliiftet werden.
Dies kann durch Starten der Pumpe im oberen Gang 3 und Abschrauben der Entliiftungs-
anschlisse erfolgen. Wenn aus dem entstandenen Loch keine Luft entweicht und nur Wasser
in das Loch flie3t, schrauben Sie den Deckel mit der Dichtung darauf.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten leuchten alle Betriebsmodusanzeigen kurz auf; anschlieBend
wechselt die Pumpe in den Betriebsmodus, der zuletzt vor dem Ausschalten aktiv war.
Durch einmaliges Driicken der Haupttaste zum Umschalten des Betriebsmodus wechselt
die Pumpe in der folgenden Reihenfolge zwischen den Modi: AUTO, IlI, II, I.

Einstellun Charakteristikkurve Funktion
9 | des Pumpenbetriebs
Die AUTO-Funktion regelt automatisch die Pumpenleistung innerhalb
Vom héchsten zum eines bestimmten Bereichs.
AUTO niedriasten Kurve der Passt die Pumpenleistung je nach Gré3e des Systems an;
(Werkse- Ei en?chaften des Passt die Pumpenleistung entsprechend der
instellung) 9 tionalen Druck Lastdnderung Uiber einen bestimmten Zeitraum an;
proportionalen DIUcks |y AUTO-Modus wird die Pumpe auf den proportionalen
Druckregelmodus eingestellt.
I, 11, 111 (1-3) - Die Pumpe ist unter allen Betriebsbedingungen auf
Kurven der konstanten die maximale Leistungskurve eingestellt. Bei Einstellung der Pumpe
[ValvAll Drehgeschwindigkeit auf Modus Ill wird die Pumpe innerhalb kurzer Zeit schnell entliftet.
9 9 Empfohlen fir alle Systeme ohne thermostatische Kreuzung:
Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, untere Warmequellen.
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Technishe Daten

. . Forder- | Motor- Durchmesserder | ppcpjyss.
Model Stufe Lo leistung | leistung Pg’:ﬂﬂ:z:::::'s:: b abstand
fml [l/min] W] Verschraubung [Zoll] [mm]

1 1 25

15-60/130 2 3 43,5 5-45 1/% (V) 130
3 6 51,67
1 1 34,83

;g:ﬁgﬂ gg 2 2 45,5 5-22 /1 :Zg
3 4 50,5
1 1 3517

A 2 3 61,3 5-45 /1 ig%
3 6 69,16
1 1 3517

32-60/180 2 3 61,3 5-45 2/ 180
3 6 69,16
1 4 56,67

25-80/180 2 6 74,00 8-63 1%/1 180
3 8 83
1 4 56,67

32-80/180 2 6 74,00 8-63 2/ 1% 180
3 8 83,00

Installationsmafe

=
Grofe (mm) GrofBe (mm)
Model Model
A B C D L A B C D L
15-60/130 85 | 123 A72 | 112 | 130 25-80/180 83 | 131 ] 133|103 | 180
25-40/130 85 | 123 ] 72 | 112 130 32-80/180 83 [ 131 ] 133|103 | 180

25-60/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130
25-40/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
25-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
32-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
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Technishe Daten

Leistungskurven
A H
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Technishe Daten

Um das Bedienfeld und den Pumpenstator vor Dampfkondensation zu schiitzen,
sollte die Temperatur desHeizmediums immer hoher als die Umgebungstemperatur sein

Temperatur des Heizmediums [°C]
Umgebungstemperatur [°C]
Minimum [°C] Maximal [°C]

0 2 95

10 10 95

20 20 95

30 30 95

35 35 920

40 40 70

Technische Daten

Stromversorgung 1 %230V +6% /-10%, 50 Hz, PE
Motorschutz Kein zusatzlicher Motorschutz erforderlich
Schutzklasse IP 44
Isolationsklasse F
IL\J/Ir?Sr:baLI;;elatlve Luftfeuchtigkeit der <95%
Der maximale Druck im Zentralheizsystem 1 MPa
Temperatur des Mediums Min Flussdruck

Minimaler Druck Saugzufluss je nach <85%C 0.005 MPa
Temperatur des Heizmediums <90°C 0.028 MPa

<95°C 0.050 MPa
Schalldruck der laufenden Pumpe 43 dB (A)
Zuldssige Umgebungstemperatur 0~+40°C
Maximaltemperatur des Heizmediums TF95
Maximale Erwdrmung der Pumpenoberflaiche <110°C
Temperaturbereich der gepumpten Fliissigkeit 2~+95°C
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Fehlerbehebung

Problem Mégliche Ursache Behebungsart

Einbausicherung durchgebrannt | Ursache priifen, Sicherung austauschen

Der Leitungsschutzschalter ist

ausgeschaltet Den Leistungsschalter aktivieren

Pumpe startet

nicht Pumpe beschédigt Pumpe austauschen

Priifen Sie, ob die Netzspannung den

Zu niedrige Spannung Angaben des Lieferanten entspricht

Pumpenrotor blockiert Rotor entsperren

Luftim System Entliiftung durchfiihren
System arbeitet

laut 74 hoher Durchfluss Reduziergn Sie den Eingangsdruck am
Pumpeneingang
Luft in der Pumpe Entltftung durchfiihren
Pumpe arbeitet
laut Eingangsdruck zu niedrig - Den Eingangsdruck am Pumpeneingang
Kavitation erhohen

Wenn es moglich ist, den
Betriebsmodus der Pumpe auf einen
effizienteren erhohen, andernfalls eine
leistungsstarkere Pumpe installieren

Warmemangel in

der Anlage Pumpenparameter zu niedrig

Wartung und Lagerung

Warnung!

Stellen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der
Pumpe sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist und nicht versehentlich
eingeschaltet werden kann.

- Die Wartung darf nur von einem befugten Elektriker durchgefiihrt werden.

« Wartungsarbeiten miissen nicht bei jedem Gerét identisch sein; der Umfang wird
vom Wartungspersonal festgelegt.
é - Jegliche Arbeiten nach dem Offnen des Gerits sollten erst mindestens 15 Minuten
nach dem Trennen von der Stromversorgung durchgefiihrt werden.
« Im Sommer ist eine gute Belliftung erforderlich. Gleichzeitig diirfen die Geréate nicht
direktem Sonnenlicht oder Regen ausgesetzt werden. Im Winter sollten sie an einem
warmen Ort, fern von brennbaren Stoffen, gelagert werden.

« Schalten Sie die Stromversorgung ab, wenn das Gerat langere Zeit nicht in Betrieb ist.
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Entsorgung des Gerates

Kiimmern wir uns um unsere umwelt!

Jeder Nutzer kann zum Umweltschutz beitragen. Das ist weder schwierig noch kostspielig.
Dazu missen Kartonverpackungen zum Altpapier und Plastikttiten in den Plastikcontainer
geworfen werden. Verbrauchte Gerate miissen an einer entsprechenden Sammelstelle
abgegeben werden.

Hinweise zur Entsorgungi
Die Verpackung dieses Produkts kann recycelt werden. Wenden Sie sich an lhre 6rtlichen
Behorden, um Informationen zur ordnungsgemafen Entsorgung zu erhalten.

Entsorgung des Altgerits
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Entsorgung von Altgeraten zusammen mit
anderen Haushaltsabfallen verboten ist.
Nahere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei den kommunalen Abfall-

mm— sammelstellen sowie bei Stadt- und Gemeindeamtern.

Das Altprodukt unterliegt der Entsorgungspflicht als Abfall ausschlief3lich in der selektiven
Abfallsammlung, die vom Netzwerk der kommunalen Sammelstellen fir Elektro- und Elek-
tronikabfalle organisiert wird.

Der Verbraucher hat das Recht, das Altgerat mindestens kostenlos und direkt im Vertriebs-
netz des Elektrogeratehandlers zurlickzugeben, sofern das zurtickgegebene Gerat vom
gleichen Typ ist und die gleiche Funktion erfillt wie das neu gekaufte Gerat.

Jahr der Kennzeichnung des Gerdts mit dem CE-Zeichen c E
(tragt der Verkaufer aus dem Typenschild ein)
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EU/EG-Konformitatserklarung | Modul A

1. Umwalzpumpen OVI:

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, , 25-80/180, 32-80/180

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A, Adaméw 50, 05-025 Grodzisk Mazowiecki, POLEN,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Diese Konformitatserkldarung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers
ausgestelltr.

4. Umwalzpumpen OVI der unter Punkt 1 aufgefiihrten Baureihe.

5. Wir erklaren in voller Verantwortung, dass die Pumpen, auf die sich diese
Erkldrung bezieht, in Ubereinstimmung mit den folgenden Richtlinien und den
darin enthaltenen Verweisen auf harmonisierte Normen hergestellt werden:
- LVD-Richtlinie Nr.2014/35/EU

- EMC-Richtlinie Nr. 2014/30/EU

- RoHS-Richtlinie Nr. 2011/65/EU

- MD-Richtlinie Nr.2006/42/EG

- ERP-Richtlinie Nr. 2009/125/EG

. Angewandte Normen:

EN 60204-1:2006+A1:2009+AC2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 62233:2008, EN 16277-1:2012, EN 16277-2:2012, EN 16277-3:2012,
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017,

EN 60335-2-41:20034+A1:2004+A2:2010, EN 55014-1:2017,
EN5014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

EN 62321-1:2013, EN 62321-2:2014, EN 62321-3-1:2014,

EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015,

EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017.

<__~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

23.04.2023
Adaméw
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KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. fakturg lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka.
Karta gwarancyjna bez zataczonego oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

1. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A., adres serwisu: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Adamoéw 50, kompleks Panattoni.

2. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi
24 miesiace.

3. Gwarancja nie wiacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.

5. Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi.

6. Gwarancja nie obejmuje:
« Uszkodzen bedacych wynikiem niewfasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

« Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, powodz itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.
7. Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku:

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniona przez gwaranta;

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prob demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniong przez gwaranta, poza czynnosci
dozwolone instrukcja obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupowaznione
przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzen — miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg
- gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania informacji,
ktora firma kurierskg wystac urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard. Przesytki
wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie beda odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek pobra-
niowych. Uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczy¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu. Wszelkie
uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajacego naprawie gwarancyjnej uzytkownik moze zostac popro-
szony o zwrot kosztow sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztdw odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12.W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot
kosztéw transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu, z wytg-
czeniem szczegolnych przypadkoéw, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14.W ramach realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji, Gwarant moze dokona¢ naprawy urzadzenia, wymiany urzadzenia na
nowe lub zwrotu ceny zakupu urzadzenia potwierdzonej dokumentem zakupu. W takim przypadku zwrot ceny zakupu stanowi
wykonanie uprawnieri Kupujacego wynikajacych z niniejszej gwarancji.

15. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.

16. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

Adres e-mail uzytkownika:

17.Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.
18. Kontakt do ogdélnopolskiego serwisu: tel./fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl
Godziny pracy: poniedziatek-piatek 7.30-15.30

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY :

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY
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ORIGINALNY NAVOD

Navod na
obsluhu

Energeticky usporné obehové cerpadla

OVi

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-40/180, 25-60/180,
32-60/180, 25-80/180, 32-80/180
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VAROVANIE: : Nedodrzanie takto
oznacenych pokynov pravdepodobne
spoOsobi zranenie oséb!

[B8zor] Nedodrzanie takto oznacenych pokynov
méze sposobit poskodenie zariadenial!

Kazdé pouzitie zariadenia iné nez pouzitie v stlade s ur¢enim sa povazuje za

predvidatelné nespravne pouzitie zariadenia.

V snahe vychadzat v Ustrety o¢akdvaniam zakaznikov neustale pracujeme na zdo-
konalovani nami vyrabanych zariadeni. Preto su vietky obrazky uvedené v tomto
navode iba ilustracné a mozu sa vizualne mierne lisit od zaktipeného tovaru (nie je to
dovod na reklamaciu). VSetky informacie uvedené v tomto dokumente su priebezne

aktualizované a zodpovedaju skutocnosti.



Vystrazné informacie

Varovanie!
é Symbol, nebezpecenstvo” pouzivany pri upozorneniach, ktorych nedodrzanie méze
sposobit ohrozenie Zivota alebo zdravia zo strany elektrickej instalacie..

Pred zacatim ¢innosti oznacenych tymto symbolom musi byt napajaci kabel ¢erpadla
odpojeny od elektrického napajania.

Varovanie!
Symbol,nebezpecenstvo” pouzivany pri upozorneniach, ktorych nedodrzanie méze
sposobit ohrozenie Zivota alebo zdravia.

Nedodrzanie pravidiel uvedenych v tomto ndvode a ozna¢enych tymto symbo-
lom moze spdsobit nebezpecenstvo vybuchu alebo vznietenia.

Pozor!

Symbol pouzivany pri upozorneniach, ktorych nedodrzanie moze spésobit riziko
poskodenia zariadenia a ohrozenie Zivota alebo zdravia.

‘ Pred instalaciou a obsluhou vyrobku si pozorne preditajte tento ndvod na instaléciu
a obsluhu, aby ste sa vyhli nepotrebnym skodam.

>

Pozor!

‘ Navod na obsluhu je zdkladnou sucastou kipnej zmluvy. Nedodrzanie pokynov uve-
denych v ndvode na obsluhu zo strany pouzZivatela predstavuje nestlad so zmluvou
a vylucuje akékolvek naroky vyplyvajuce z pripadnej poruchy zariadenia sposobenej
pouzivanim v rozpore s pokynmi.

Vyrobca nezodpoveda za chyby vo fungovani zariadenia, ak bolo nespravne pri-
pojené, poskodené, upravené a/alebo pouzité na ucel, ktory nespada do rozsahu
odporucanych prac, alebo v rozpore s pokynmi uvedenymi v tomto navode. Vyrobca
taktiez nezodpoveda za mozné chyby v nadvode na obsluhu vzniknuté v désledku
tlacovych chyb alebo chyb pri kopirovani. Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonavat
akékolvek Upravy vyrobku, ktoré uzna za potrebné a uzito¢né a ktoré nemaju vplyv
na jeho zdkladné vlastnosti.

Spoloénost DAMBAT nezodpoveda za poskodenie zariadenia, majetku ani za
zranenia os6b v dosledku nedodrzania pokynov uvedenych v navode, vratane
nespravneho vyberu zariadenia, montaze v rozpore s navodom, platnymi nor-
mami a narodnymi predpismi, nespravnej udrzby zariadenia a celého systému.
Toto zariadenie nie je uréené na pouzivanie osobami (vratane deti), ktorym fyzic-
ké, zmyslové alebo mentalne schopnosti alebo nedostatok skuisenosti a znalosti
neumoziuju bezpecné pouzivanie zariadenia bez dohladu alebo poucenia.



Bezpecnostné opatrenia

Tento navod bol vytvoreny s ohladom na pouzivatelov, aby im ulah¢il spravnu obsluhu
cerpadiel typu OVI. Informacie uvedené v tomto navode sa mozu zmenit bez predcha-
dzajuceho upozornenia.

Aby sa zabezpedilo spravne a bezpecné pouzivanie ¢erpadiel typu OVl a predislo sa pripad-
nému poskodeniu ¢erpadla a situdciam nebezpecnym pre pouzivatelov, pozorne si pred
instaldciou a obsluhou zariadenia precitajte nasledujice pokyny.

VAROVANIE!
/) Pred zacatim instalacie si pozorne precitajte tento navod.
VAZE\ Navod uschovajte, aby ste ho mohli pouzit aj v buduicnosti.
y
- Instaldcia a pouzivanie zariadenia musia byt v stlade s miestnymi predpismi a s
tymto ndvodom.

‘é + Nedodrzanie obsahu ozna¢eného vystraznymi symbolmi méze spdsobit zranenie
0s0b, poskodenie Cerpadla a iné materidlne Skody, za ktoré vyrobca nenesie Ziadnu
zodpovednost, najméa zodpovednost za nahradu skody.
‘ﬁ « Instalatér, udrzbar a pouzivatel musia dodrziavat miestne bezpecnostné predpisy.
+ Pouzivatel musi zabezpecit, aby instaldciu a udrzbu vyrobku vykonaval personal s
primeranymi znalostami a odbornymi skisenostami v oblasti konstrukcie a obsluhy
vykurovacich systémov.
ﬁ - Skontrolujte, ¢i obal nie je poskodeny a ¢i Udaje na vyrobnom stitku zodpovedaju
objednévke. Skontrolujte, ¢i zariadenie nie je mechanicky poskodené, napr. pri pre-
prave. Ak je poskodenie viditelné, zariadenie nepripdjajte.

é + Skontrolujte, i elektrické napajanie zodpoveda navodu. Nespravne pripojenie hrozi
urazom elektrickym priddom alebo poziarom.

« Zariadenie moze byt pripojené iba k elektrickej sieti s funkénym uzemnenim. Uistite
sa, ze uzemnenie je spravne a spolahlivé. Zlto-zeleny vodic pripojovacieho kabla
je uzemnovaci vodic. Nespravne alebo nevhodné uzemnenie moze sp6sobit Uraz

elektrickym pradom.

ﬁ « Vlyrobok musi byt pripojeny k sieti vybavenej pradovym chrani¢om s vybavovacim
priadom Aln nie vy$sim ako 30 mA.

« Pred instaldciou alebo udrzbou vypnite privod elektrickej energie.V opa¢nom pripa-
de hrozi Uraz elektrickym pradom.

C + Nedotykajte sa Ziadnych Casti elektrického obvodu holymi ani mokrymi rukami, ked
je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Hrozi Uraz elektrickym pradom.

é - Cerpadlo sa nesmie in3talovat vo vihkom prostredi ani na miestach, ktoré mézu byt
vystavené zaliatiu striekajucou vodou.

+ Na ulahcenie Gdrzby je potrebné na kazdej strane cerpadla umiestnit gulovy ventil.

‘ﬁ « Okruh UK by sa nemal ¢asto dopliat nezmikéenou vodou, aby sa predi$lo usadzo-




Bezpecnostné opatrenia

vaniu vodného kamena v potrubi. Velké nahromadenie usadenin vodného kamena
méze zablokovat rotor zariadenia.

- Je zakazané spustat cerpadlo ,nasucho”, bez vykurovacieho média.

+ Pridemontazi ¢erpadla z potrubia, aby sa predislo moznym popaleniam vykurovacim
médiom, pred demontazou bud vypustite vykurovacie médium zo systému, alebo
zatvorte uzatvéracie gulové ventily ¢erpadla. Pamétajte, ze vykurovacie médium
moze mat vysoku teplotu a tlak.

+ Pri demontazi cerpadla z potrubia davajte pozor na vykurovacie médium, ktoré
moéze mat vysoku teplotu a byt pod vysokym tlakom. Demontaz ¢erpadla moéze
sposobit unik média. Dbajte na to, aby nedoslo k zraneniu v désledku popélenia
ani k zaliatiu inych zariadeni..

f « Pri zisteni abnormdlneho spravania zariadenia ho okamzite odpojte od napajania.
V opacnom pripade hrozi traz elektrickym priddom alebo poziar.

ﬁ + Ak sa motor ¢erpadla nadmerne zahrieva (viac ako zvycajne), odpojte ¢erpadlo od
elektrickej siete, zatvorte uzatvaracie ventily a kontaktujte servis.

C + Ak dojde k poskodeniu napéjacieho kabla ¢erpadla, obrétte sa na autorizovany servis,
aby ho vymenil spolu so zastr¢kou.

ﬁ « Ak poruchu cerpadla nie je mozné odstranit podla opisu v ndvode, okamzite od-
pojte ¢erpadlo od elektrickej siete, zatvorte uzatvaracie ventily ¢erpadla a nasledne
bezodkladne kontaktujte miestneho predajcu alebo servis.

‘i « Vlyrobok umiestnite na suchom, dobre vetranom a chladnom mieste a skladujte pri
izbovej teplote.

‘i + V lete alebo pri vysokej teplote okolia dbajte na spravne vetranie miestnosti, v kto-
rej je ¢erpadlo nainstalované. Poméze to predist kondenzacii vihkosti, ktora moze

sposobit elektrickd poruchu.

ﬁ « Vzime, ak systém UK, v ktorom je ¢erpadlo nainstalované, nie je v prevadzke a teplo-
ta okolia je nizsia ako 0°C, vypustite vodu z vykurovacieho systému. Pamatajte, ze
zamfzajuca voda moéze roztrhnut teleso cerpadla.

ﬁ + Ak cerpadlo nebude dlhsi ¢as v prevadzke, zatvorte uzatvaracie gulové ventily cer-
padla a odpojte elektrické napajanie.

‘i « Vlyrobok by mal byt umiestneny na mieste nepristupnom detom a je potrebné prijat
opatrenia izolujuce vyrobok tak, aby sa ho deti nemohli dotykat. Dbajte na to, aby

sa deti so zariadenim nehrali.
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Prehlad

Obehové ¢erpadld série OVI sa pouzivaju predovsetkym na obeh vody v kotlovych okru-
hoch UK v domovych instalaciach. Najlepsie sa hodia pre:

« vykurovacie systémy s konstantnou teplotou a premenlivym prietokom;
» vykurovacie systémy s premenlivou teplotou potrubia;

« vykurovacie systémy s no¢nym rezimom;

« klimatiza¢né systémy;

« priemyselné obehové systémy;

« domové systémy UK.

Cirkula¢né cerpadlo série OVl je vybavené motorom s permanentnymi magnetmi a regulatorom
diferen¢ného tlaku, ktoré automaticky a nepretrzite prisposobuju vykon ¢erpadla skuto¢nym
potrebam systému. Cirkulacné cerpadlo série OVl je vybavené ovlddacim panelom na bo¢nej
strane motora, ¢o pouzivatelovi ulahcuje obsluhu, najma odvzdusnovanie.

Vyhody instalacie cerpadiel OVI:

« jednoduchd instalacia a uvedenie do prevadzky;
cirkula¢né cerpadlo série OVI ma autoadaptivny rezim AUTO/ECO (vyrobné nastave-
nie). Vo vacsine pripadov je mozné ¢erpadlo spustit bez nutnosti akejkolvek regulacie
a Cerpadlo sa automaticky prisposobi aktudlnym potrebam systému;

vysoky komfort pouzivania;
nizka hladina hluku ¢erpadla a celého systému;
nizka spotreba energie;

v porovnani s tradi¢nym obehovym cerpadlom je spotreba energie cerpadla série OVI
velmi nizka a v zavislosti od instalacie méze dosiahnut az 5 W.

Podmienky pouzivania:
- pripustna teplota okolia od 0°C do +40°C;
- maximalna pripustna relativna vihkost vzduchu (RH) +95%;
- pripustna teplota vykurovacieho média od +2°C do 95°C. Aby sa zabranilo kondenzacii

vodnej pary na ovlddacom paneli a statore, musi byt teplota vykurovacieho média
Cerpaného cerpadlom vzdy vyssia ako teplota okolia;

- pripustny maximalny tlak systému je 1,0 MPa (10 bar);
- stupen ochrany P44,

Aby sa predislo poskodeniu lozZiska ¢erpadla spdsobenému kavitaciou, na vstupe cerpadla
je potrebné udrziavat nasledujuci minimalny tlak:

Teplota vykurovacieho média [°C] <85°C 90°C 95°C
0,05 bar 0,28 bar 0,5 bar
Minimalny tlak na vstupe 0,5 m vodného 2,8 m vodného 5 m vodného
stlpca stlpca stlpca




Hydraulicka instalacia

Vykurovacie médium
Riedka, cistd, nekorozivna a nevybusna kvapalina neobsahujica pevné castice, vlakna ani
minerélny olej.

Cerpadlo sa nesmie pouzivat na ¢erpanie horlavych
alebo vybusnych kvapalin, ako je rastlinny olej
a benzin. Ak sa obehové cerpadlo pouziva na
Cerpanie kvapalin s vysokou viskozitou, vykon !
Cerpadla sa znizi. V takom pripade je potrebné === »l =

zvolit vykonnejsie cerpadlo, aby sa dosiahli j

pozadované parametre. g

Instalacia

Pri instalacii venujte pozornost smeru prudenia _
vody. Sipka na telese cerpadla oznacuje smer

prudenia vyvolaného cerpadlom. Tento smer musi @' ' (9 ) '-g )
byt v sulade s obehom instalécie. Cerpadlo musi x -

byt nainstalované tak, aby bol hriadel ¢erpadla vo
vodorovnej polohe. ' . '

Pripustna poloha ovladacieho panela

Zmena orientacie ovladacieho panela
Ovladaci panel spolu s telesom motora je mozné otacat po 90°. Ak chcete zmenit polohu

1 ;
pripojovacej skrinky, vykonajte nasledujuce kroky:

‘ - odpojte cerpadlo od elektrického napajania;
- zatvorte uzatvaracie gulové ventily na vstupe a vystupe cerpadla a vykonajte de-
kompresiu;
« povolte a odstrénte Styri skrutky upevriujuce hlavu cerpadla k telesu;
- otocte motor do pozadovanej polohy a zarovnajte $tyri otvory na skrutky;
- vloZte Styri skrutky s valcovou hlavou s vnutornym Sesthranom do prislusnych otvo-
rov a utiahnite ich.

‘i VAROVANIE! Vykurovacie médium moze mat vysoku teplotu a vysoky tlak, preto
pred vyskrutkovanim skrutiek s valcovou hlavou vypustite kvapalinu zo systému

alebo zatvorte uzatvaracie ventily na oboch stranach cerpadla.
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Elektricka instalacia

[ezer] Po zmene polohy ovladacieho panela ¢erpadlo nespustajte pred opatovnym na-
plnenim vykurovacieho systému vykurovacim médiom alebo pred otvorenim uza-
tvaracich ventilov pred a za ¢erpadlom.

Tepelna izolacia telesa cerpadla a telesa motora

Na obmedzenie tepelnych strat pri
prudeni vykurovacieho média cez
Cerpadlo je mozné na teleso Cerpadla
a teleso motora namontovat tepelnu
izolaciu, napr. vo forme polystyréno-
vého puzdra.

[ESZ6R] Pripojovacia skrinka a ovladaci pa-
nel sa nesmu izolovat ani zakryvat.

Elektrické pripojenie
Elektrické pripojenie ¢erpadla musi vykonat kvalifikovany elektrikar v sulade s platnymi
narodnymi predpismi a bezpecnostnymi zasadami pre elektrické instalécie.

- Pred zacatim montaze sa uistite, Ze zariadenie je Uplne odpojené od elektrického
napdjania.

- Cerpadlo je uréené na prevadzku v napajacej sieti: 230V / 50 Hz - jednofazovy
prud.

- Elektricka instalacia musi byt vybavena ochrannym vodi¢om (PE) zabezpecujucim
spravne uzemnenie zariadenia.

C - Parametre napéjania musia zodpovedat tdajom uvedenym na vyrobnom stitku za-
riadenia.

. Cerpadlo nevyzaduje externi ochranu motora.

- Skontrolujte, ¢i napajacie napatie a frekvencia zodpovedaju parametrom uvedenym
na vyrobnom stitku cerpadla.

« Ak sa kontrolka na ovldadacom paneli rozsvieti, znamena to, Ze napdjanie je zapnutée.




Elektricka instalacia

Pripojenie kabla

1. Odstrante kryt elektrickej skrinky ¢erpadla. Na
tento Ucel odskrutkujte 4 skrutky krytu. \ /

2. Nésledne prevlecte kdbel cez kéblovu prie-
chodku a pripojte vodice podla oznacenia

na svorkovnici N/L/=. / \

—— VSTUP NAPAJANIA230VAC —]

« Ineutralny vodic / neutral
« ffazovy vodic¢ / phase

N
L
L (pE) | € 'uzemnenie / ground”
- !

3-PINOVA SVORKOVNICA

zavedte kabel
cez kablovu prie-

chodku sl .

svorkovnica na pripo-
jenie kabla

3. Po ukonceni montéze skontrolujte spravnost vietkych pripojeni a uistite sa, Ze kdbel je
spravne upevneny.

4. Namontujte kryt a priskrutkujte ho.

Vymena napajacieho kabla

V pripade poskodenia napajacieho kabla ho vymerite za novy kabel s vhodnymi technic-
kymi parametrami. Prierez vodi¢ov max. 1,5 mm?, Hrabka kébla 5,5-10 mm.

Postup vymeny kébla:

1. Odstrante kryt.

2. Odpojte vodice od svorkovnice.

3. Vyberte poskodeny kébel.

4. Zavedte novy kébel cez kablovu priechodku.

5. Pripojte vodice k svorkdm podla oznaceniaN /L /<.
6. Utiahnite skrutky a kdblovu priechodku.

7. Po ukonceni montaze skontrolujte spravnost vietkych pripojeni a uistite sa, ze kabel je
spravne upevneny.

8. Namontujte kryt a priskrutkujte ho.
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Ovladaci panel

Modely: 25-80/180, 32-80/180

Modely:
15-60/130, 25-40/130, 25-60/130,
25-40/180, 25-60/180, 32-60/180

Prevadzkovy rezim Kratke stlacenie prepina
prepinacie tlacidlo prevadzkové rezimy

Opis funkcie

Indikatory prevadzky podla charakteristiky
s konstantnymi otackami. Ill - najvyssie otacky.

Indikatory prevadzky podla charakteristiky
s konstantnymi otackami. Stredné otacky.

Indikatory prevadzky podla charakteristiky
s konstantnymi otac¢kami. Najnizsie otacky.

(%)
<
3
T
&

Indikétor funkcie AUTO/ECO, ktora automaticky voli
parametre cerpadla v zavislosti od stavu systému UK.

Volba prevadzkového rezimu

Volba prevadzkového rezimu v zavislosti od typu instalacie UK

Vyrobné nastavenie = AUTO (autoadaptivny rezim v zavislosti od stavu systému UK).
Odpori¢ané a mozné nastavenia ¢erpadla v zavislosti od typu systému UK.

« AUTO / ECO (autoadaptécia) automaticky prisposobuje vykon ¢erpadla aktuélnej
potrebe tepla systému. KedZe vykon sa reguluje postupne, odporuca sa ponechat
rezim AUTO / ECO (autoadaptaciu) aspon tyzden pred zmenou nastaveni cerpadla.
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Volba prevadzkového rezimu

- Nastavenia ¢erpadla sa menia z optimalnych nastaveni na iné volitelné nastavenia.

«Vykurovaci systém je systém s velkou zotrvac¢nostou, nie je mozné dosiahnut optimalny
prevadzkovy rezim v priebehu niekolkych minut alebo hodin. Ak optimélne nastavenia
Cerpadla neumoznia dosiahnut idedlnu distribuciu tepla v kazdej miestnosti, zmerite
nastavenia Cerpadla na iné.

Symbol Nastavenia ¢erpadla
schémy Opis systému

® I@ vedla Optimalne Iné pripustné
A AUTO / ECO 1710710

Podlahové vykurovanie

Radiatorovy systém so
B samostatnym privodnym AUTO / ECO [Valvall
a samostatnym spiato¢nym

Radidtorovy systém s jednym
C obvodovym privodno- AUTO/ ECO IVAIVALll
— = — spiatocnym potrubim

Pred spustenim cerpadla

Uistite sa, ze systém je naplneny kvapalinou (vykurovacim médiom), bol spravne odvzdus-
neny a tlak na vstupe ¢erpadla dosiahol minimélnu hodnotu v sulade s poziadavkami (pozri
str. 6).

Manualne odvzdusnenie

Pred prvym spustenim a pred kazdou vykurovacou sezénou je potrebné cerpadlo odvzdusnit.
Mozno to vykonat spustenim ¢erpadla na najvyssom 3. stupni a povolenim srébeni. Ked' zo
vzniknutého otvoru prestane unikat vzduch a bude vytekat iba voda, srébenia utiahnite.

Spustenie

Po spusteni sa na chvilu rozsvietia vietky indikatory prevadzkovych rezimov, potom cerpadlo
prejde do prevadzkového rezimu, ktory bol aktivny pred vypnutim. Jedno stlacenie hlavného
prepinacieho tlacidla zmeny prevadzkového rezimu meni rezim v nasledujucom poradi: AUTO,
1, 11, 1.

Charakteristicka krivka

Zerpadia Funkcia

Nastavenie

-Funkcia AUTO automaticky riadi vykon ¢erpadla v uréenom rozsahu;
AUTO e | -Prisposobuje vykon ¢erpadla velkosti systému;

wWrobné C ona e = p Ao . N
(vy! € krivku proporcionlneho Prlspos?buje vykon cerpadla zmene zatazenia v urc¢itom ¢asovom
nastavenie) obdobi;

tlaku -V rezime AUTO je cerpadlo nastavené na rezim riadenia propor-
cionalneho tlaku.
1,11, 111 (1-3) - Cerpadlo je nastavené na maximalnu krivku za vsetkych
. . . prevadzkovych podmienok. Pri nastaveni ¢erpadla v rezime IlI
Krivky konstantnych , ) N . o s
VAlvalll otécok sa Cerpadlo v kratkom case rychlo odvzdusni. Odportca sa pre

vietky systémy bez termostatického obtoku: akumula¢né nadrze,
zasobniky TUV, spodné zdroje tepla.

- |™
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Technické udaje

Dopravna . Prikon Priemer hrdiel Stavebna
o o e Prietok o 5 e
Model ¢erpadla Stupen vyska [/min] motora | erpadla/ priemer dizka
[m] [W] Srébenia [palce] [mm]
1 1 25
15-60/130 2 3 43,5 5-45 1/ % (%) 130
3 6 51,67
1 1 34,83
25-40/130 130
25-40/180 2 2 45,5 5-22 1% /1 180
3 4 50,5
1 1 35,17
4 130
25-60/130
25.60/180 2 3 61,3 5-45 1% /1 :Zg
3 6 69,16
1 1 35,17
32-60/180 2 3 61,3 5-45 2/ 1% 180
3 6 69,16
1 4 56,67
25-80/180 2 6 74,00 8-63 1%/1 180
3 8 83
1 4 56,67
32-80/180 2 6 74,00 8-63 2/ 180
3 8 83,00
Montazne rozmery
B
—A
H
Rozmer (mm) Rozmer (mm)
Model Model
A B C D L A B C D L
15-60/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130 25-80/180 83 [ 131|133 | 103 | 180
25-40/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130 32-80/180 83 [ 131|133 | 103 | 180

25-60/130 85 [ 123 | 72 | 112 | 130
25-40/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
25-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
32-60/180 85 [ 123 | 72 | 112 | 180
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Technické udaje

Vykonové krivky
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Technické udaje

Na ochranu ovladacieho panela a statora ¢erpadla pred kondenzaciou vodnej pary je potrebné
vzdy udrziavat teplotu vykurovacieho média vyssiu ako teplota okolia

Teplota vykurovacieho média [°C]
Teplota okolia [°C]
Minimum [°C] Maximum [°C]

0 2 95
10 10 95
20 20 95
30 30 95
35 35 90
40 40 70

Technické udaje

Elektrické napdjanie 1%x230V+6%/-10%, 50 Hz, PE
Ochrana motora Nie je potrebna dodato¢na ochrana motora
Stupern ochrany IP 44
Trieda izolacie F
Maximalna relativna vlhkost okolia <95%
Maximalny tlak v systéme UK 1 MPa

Teplota média Min. natokovy tlak
Minimalny natokovy tlak na sani v zavislosti <85%C 0,005 MPa
od teploty vykurovacieho média <90°C 0,028 MPa

<95°C 0,050 MPa

Akusticky tlak pracujuceho cerpadla 43 dB (A)
Pripustna teplota okolia 0~+40°C
Maximalna teplota vykurovacieho média TF95
Maximalne zahriatie povrchu ¢erpadla <110°C
Rozsah teplot cerpanej kvapaliny 2~+95°C
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Mozné problémy a sposoby ich odstranenia

Problém Mozné priciny RiesSenie
Vypalena poistka instalacie Zistite pricinu, vymente poistku
Vypnuty nadpradovy isti¢ Zapnite isti¢

S:ggigl,g sa Poskodené cerpadlo Vymente Cerpadlo

Skontrolujte, ¢i sietové napétie

Prilis nizke napatie zodpoveda Specifikacii dodavatela

Zablokovany rotor ¢erpadla Odblokujte rotor

Vzduch v instaldcii Odvzdusnite instalaciu
Hlu¢na prevadzka

systému Prili¢ velky prietok ?grlétaed?aatokovy tlak na vstupe do
Hluéna Vzduch v ¢erpadle Vykonajte odvzdusnenie
?‘;(revg(cjlzaka Prili$ nizky natokovy tlak — Zvyste natokovy tlak na vstupe do
P kavitacia Cerpadla

Ak je to mozné, prepnite cerpadlo

Nedostatok tepla e . na vykonnejsi prevadzkovy rezim,
S Prili$ nizke parametre cerpadla . / ISR

v instaldcii v opa¢nom pripade nainstalujte

vykonnejsie ¢erpadlo

Udrzba a skladovanie

Varovanie:
Pred vykonanim akejkolvek udrzby a opravy Cerpadla sa uistite, Ze napdjanie je
odpojené a neddjde k jeho ndhodnému zapnutiu.

« Udrzbu méze vykonavat iba opravneny elektrikar.
- Udrzbové prace nemusia byt pre to isté zariadenie vzdy rovnaké, o ich rozsahu rozho-
duje osoba vykonavajlca udrzbu.
‘é - V3etky prace po otvoreni zariadenia sa smu vykonavat najskér 15 minut po jeho
odpojeni od napdjania.

- Vlete je potrebné dobré vetranie. Zariadenie zaroven nevystavujte priamemu
slne¢nému Ziareniu ani dazdu. V zime skladujte na teplom mieste, mimo dosahu
horlavych latok.

« Ak zariadenie dlhsi ¢as nepracuje, odpojte napajanie.

15



Likvidacia opotrebovaného vyrobku

Chranme nase zivotné prostredie!

Kazdy pouzivatel moze prispiet k ochrane zivotného prostredia. Nie je to ani naro¢né, ani
nakladné. Na tento ucel odovzdajte kartonovy obal do zberu papiera a plastové vreckd
vhodte do kontajnera na plasty. Opotrebované zariadenie odovzdajte na prislusné zberné
miesto.

Pokyny na likvidaciu
Obal tohto vyrobku je mozné recyklovat. Informacie o spradvnom sposobe likvidacie ziskate
od miestnych organov.

Likvidacia opotrebovaného vyrobku
Tento symbol informuje, ze likvidacia opotrebovanych zariadeni spolu s ostatnym
komunalnym odpadom je zakazana.
Viac informdcii o tejto téme ziskate na zbernych miestach komunalneho odpadu, na
f— mestskych alebo obecnych tradoch.

Opotrebovany vyrobok podlieha povinnosti likvidacie ako odpad v rdmci separovaného
zberu odpadu organizovaného sietou obecnych zbernych miest elektrického a elektronic-
kého odpadu.

Spotrebitel ma pravo vratit opotrebované zariadenie v sieti distributora elektrickych za-
riadeni, a to minimalne bezplatne a priamo, pokial je vratené zariadenie rovnakého druhu
a pIni rovnaku funkciu ako novo zakupené zariadenie.

Rok oznacenia zariadenia znac¢kou CE c €
(vypina predajca na zklade vyrobného stitku)
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Vyhlasenie o zhode EU/ES | modul A

1. Obehové cerpadld OVI:

15-60/130, 25-40/130, 25-60/130, 25-80/130, 25-40/180, 25-
60/180, 32-60/180, 25-80/180, 32-80/180

2. DAMBAT Jastrzebski S.K.A., Adamow 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA,
e-mail: biuro@dambat.pl

3. Toto vyhlasenie o zhode sa vydéva na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.
4. Obehové ¢erpadla OVI z typového radu uvedeného v bode 1.

5. Vyhlasujeme s plnou zodpovednostou, Ze zariadenia, na ktoré sa toto vyhlasenie
vztahuje, su vyrobené v sulade s nasledujucimi smernicami a v nich obsiahnuty-
mi odkazmi na harmonizované normy:

- Smernica LVD ¢&.2014/35/EU
- Smernica EMC ¢&.2014/30/EU
- Smernica RoHS ¢.2011/65/EU
- Smernica MD ¢&. 2006/42/ES

- Smernica ErP ¢. 2009/125/ES

6. Pouzité normy:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 62233:2008, EN 16277-1:2012, EN 16277-2:2012, EN 16277-3:2012,
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-41:2003+A1:2004
+A2:2010, EN 55014-1:2017, EN5014-2:2015, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 62321- 1:2013, EN 62321-2:2014,
EN 62321-3-1:2014, EN 62321-4:2014, EN 62321-5:2014, EN 62321-7-1:2015,
EN 62321-7-2:2017, EN 62321-6:2015, EN 62321-8:2017.

<__~ Adam Jastrzebski
Komplementdr

23.04.2026
Adaméw

- |™

17



KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. fakturg lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka.
Karta gwarancyjna bez zataczonego oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

1. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A., adres serwisu: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Adamoéw 50, kompleks Panattoni.

2. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi
24 miesiace.

3. Gwarancja nie wiacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.

5. Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji obstugi.

6. Gwarancja nie obejmuje:
« Uszkodzen bedacych wynikiem niewfasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

« Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, powodz itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.
7. Gwarancja traci waznos$¢ w przypadku:
Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniona przez gwaranta;

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prob demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniong przez gwaranta, poza czynnosci
dozwolone instrukcja obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupowaznione
przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzen — miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg
- gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania informacji,
ktora firma kurierskg wystac urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard. Przesytki
wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie beda odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek pobra-
niowych. Uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczy¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu. Wszelkie
uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajacego naprawie gwarancyjnej uzytkownik moze zostac popro-
szony o zwrot kosztow sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztdw odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12.W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot
kosztéw transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu, z wytg-
czeniem szczegolnych przypadkoéw, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14.W ramach realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji, Gwarant moze dokona¢ naprawy urzadzenia, wymiany urzadzenia na
nowe lub zwrotu ceny zakupu urzadzenia potwierdzonej dokumentem zakupu. W takim przypadku zwrot ceny zakupu stanowi
wykonanie uprawnieri Kupujacego wynikajacych z niniejszej gwarancji.

15. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.

16. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

Adres e-mail uzytkownika:

17.Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.
18. Kontakt do ogdélnopolskiego serwisu: tel./fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl
Godziny pracy: poniedziatek-piatek 7.30-15.30

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY :

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY
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