
•	 Urządzenie zabezpieczające z serii PROTO-X służy do ochrony pomp zasilanych 
napięciem jednofazowym 230V. Urządzenie umieszcza się pomiędzy sieciowym 
gniazdem zasilającym, a wtyczką pompy. 

•	 Wbudowane zabezpieczenia pomagają uchronić pompę przed wahaniami 
napięcia w sieci oraz typowymi awariami pompy, takimi jak praca na sucho czy 
zablokowanie wirnika.

•	 Urządzenie PROTO-X posiada standardowe gniazda męskie i żeńskie do wtyczek 
230 V i stanowi niejako przejściówkę pomiędzy wtyczką pompy a gniazdem 
zasilającym.

•	 Duża precyzja pomiaru umożliwia montaż urządzenia w układach wymagających 
stałych, niezmiennych warunków pracy.

•	 W przypadku, gdy prąd wejściowy przekracza 8 A dla modelu Standard lub 
10 A dla modelu Plus urządzenie zatrzyma pompę i zabezpieczy ją przed 
przeciążeniem. Ta usterka będzie sygnalizowana zapaleniem czerwonej diody 
„Awaria”.

PROTO-X 
Urządzenie zabezpieczające

Parametry Techniczne
Modele Standard PLUS

Zasilanie napięciem jednofazowym 230 V

Dopuszczalne wahania napięcia ±10% -10% +5%

Częstotliwość 50 Hz

Minimalny prąd silnika pompy 3 A 6 A

Maksymalny prąd silnika pompy 8 A 10 A

Temperatura pracy 5°C – 45°C


