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Pompy zatapialne

I” RQE AUTO | RQE AUTO RAIN

Pompy wysokocisnieniowe zatapialne

RQE AUTO to seria wysokocisnieniowych pomp przeznaczonych do podlewania,
wyposazonych we wbudowany automat sterujacy praca pompy. Odkrecenie
zaworu lub kranu uruchamia pompe, natomiast gdy zawér lub kran wylotowy
zostanie zamkniety, pompa przechodzi w stan gotowosci i wytaczy sie,
utrzymujac state ci$nienie w instalacji. W pompach RQE zastosowano ptaszcz
chtodzacy, dzieki czemu pompy nie muszg by¢ w catosci zanurzone. RQE zamiast
siatki filtrujacej dookota pompy posiadaja 1-calowy kréciec ssacy, do ktérego
podtaczony zostaje waz ssacy z zaworem zwrotnym. Przewaga takiego
rozwiazania jest zabezpieczenie pompy przed osadzaniem sie zanieczyszczen

- pompa nie zasysa wody z dna zbiornika. Pompa RQE zostata réwniez
wyposazona w zabezpieczenie termiczne zamnotowane w uzwojenniu silnika.

Pompa RQE AUTO RAIN posiada system antyblokujacy. Jezeli pompa nie bedzie
uzywana dtuzej niz dobe, wéwczas co 24 godziny nastapi automatyczne
uruchomienie pompy na 2 minuty, niwelujac ryzyko zablokowania pompy
przez osad.

ZASTOSOWANIE:

Montaz w zbiornikach wody deszczowej w celu zaopatrywana ogrodéw
w wode deszczowa. Zasilanie doméw w wode ze studni kregowych oraz
instalacje podlewania ogrédkéw. Pompy moga by¢ wykorzystywane

w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze zrédet, ktérych lustro
wody znajduje sie przy powierzchni.

DANE TECHNICZNE:

« Maks. temperatura medium: 40°C

« Zabezpieczenie termiczne: tak

- Klasa izolacji: F

« Tryb pracy: ciagty

- Stopien ochrony: IP68

+ Predkos¢ obrotowa silnika: 2900 RPM
» Dtugosc¢ kabla zasilajacego: 10 m

MATERIALY:

- Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304
« Wirnik: polimer PPO

* Podnoszenie / Wydajnos¢

« Obudowa silnika: stal nierdzewna AlSI 304

- Dtawnica mechaniczna: ceramika / wegiel / NBR
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Model Podnoszenie Wydajnos¢ Moc silnika Zasilanie Pobér pradu Przelot przez wirnik
(m) (I/min) (W) (V) (A) (mm)
RQE AUTO 47 120 1000 230 58 5
RQE AUTO RAIN 47 120 1000 230 58 5
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Krdcce Wymiary $r/wys Waga
(cale) (cm) (kg)

1 16/55 14,5
1x1 18/59 14,5





