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Pompa SANIBO 6 jest nowa wersja najbardziej popularnej przepompowni Zastosowanie

SANIBO 5. Jest to najwyzszej jakosci w petni automatyczny pompo-
-rozdrabniacz toaletowy, wyposazony w trzy wejscia, przeznaczone

do odprowadzania $ciekéw: jeden gtéwny 86 mm przeznaczony

na toalete, dwa 40 mm - pod brodzik lub umywalke oraz jedno wyjscie
40 mm. Waznym usprawnieniem jest zwiekszenie klasy szczelnosci

do poziomu IP55. Pompa zostata wyposazona w wytacznik automatycznie
sterujacy jej praca, po napetnieniu urzadzenia pompa wiaczy sie
samoczynnie. Urzgdzenie charakteryzuje sie wyjatkowo cicha praca,
dzieki czemu idealnie sprawdza sie w uzytku domowym. Dodatkowa
zaletq urzadzenia jest mozliwo$¢ pompowania cieczy o temperaturze
do 45°C pracy ciagtej oraz do 60°C przez 60 s.

Cykl pracy wynosi okoto 8.

Pomieszczenia w gospodarstwie domowym bez technicznej
mozliwosci podtaczenia urzadzen sanitarnych do grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej - przerabiane dla potrzeb sanitarnych
piwnice, strychy i inne pomieszczenia.

Pompy SANIBO 6, SANIBO 5 i SANIBO B jako jedyne markowe urzadzenia
posiadaja obudowe silnika, kosz oraz rozdrabniacz wykonane ze stali
nierdzewnej, dajace gwarancje niezawodnosci. Silnik SANIBO 6 zostat
wyposazony w zabezpieczenie termiczne.

W zestawie znajduje sie:

« Pompa doWC

« Kolano instalacyjne wylotowe: 1 szt.
« Gumowe mufy: 2 szt.

« Cybanty (stalowe opaski): 3 szt.

« Ksztattowniki: 2 szt.

« Korki: 2 szt.
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5903887215367 SANIBO 6 9,5 150 600 230 6 45 (60)* IP55 4-10 44 /29 /24 7,5

* Krétkotrwale 60°C przez 60 s



