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SN 450

Pompy zatapialne | Do ścieków

Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania ścieków, wody 
brudnej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą 
do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadniania 
zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Znajdują zastosowanie 
również przy pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych 
ze stawów, jezior i rzek oraz w zasilaniu oczek wodnych.

Cechy:
•	 Słupkowy wyłącznik pływakowy umożliwiający pracę urządzenia

w studzienkach o średnicy już od 25 cm
•	 Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża

tłocznego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
•	 Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
•	 Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:
•	 Maks. temperatura cieczy: 35°C
•	 Zasilanie: 230 V
•	 Klasa izolacji: B
•	 Tryb pracy: ciągły
•	 Stopień ochrony: IP68
•	 Długość kabla zasilającego: 10 m
•	 Pozycja pracy: pionowa
•	 Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:
•	 Obudowa silnika: żeliwo szare
•	 Obudowa wirnika: żeliwo szare
•	 Wał: stal nierdzewna AISI 304
•	 Wirnik: żeliwo szare
•	 Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR
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5907222763049 SN 450 7 250 450 230 2,5 20 GW 11/2 23 / 30,5 11,5
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