Woda czysta i lekko zanieczyszczona

SWQ PRO 1500 |~

Profesjonalna pompa zatapialna z wirnikiem zamknietym przeznaczona do
przepompowywania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Pompy stuza do odwadniania
zalanych gospodarstw domowych, rolnych, lokali i garazy, do pompowania wod deszczowych
oraz wod powierzchniowych. W instalacjach przemystowych — do pompowania wody
chtodzacej lub technologicznej. W rolnictwie znajduja zastosowanie przy odwodnieniach

i nawodnieniach. Pompa moze by¢ wykorzystywana w gospodarstwach rybnych.

Cechy:

« Bardzo duza wydajnos¢ pompy (do 1400 I/min)

+ Wytacznik ptywakowy sterujacy praca pompy oraz zabezpieczajacy przed praca na sucho
«+ Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

« Maks. temperatura cieczy: 35°C Mater'aw:

« Zasilanie: 230V + Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
« Klasa izolacji: B « Obudowa wirnika: zeliwo szare

« Tryb pracy: ciagly « Wat: stal nierdzewna AISI 304

« Stopien ochrony: IP68 « Wirnik: polimer PPO

«» Dlugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m « Dtawnica mechaniczna: SiC/ grafit / NBR

« Pozycja pracy: pionowa
« Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850 RPM
+ pHwody: 5-9
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5907222763735 SWQ PRO 1500 13,5 1400 1500 230 9,5 5 3 29/56 25




