Z rozdrabniaczem

V | FURIA 2200

Seria pomp zatapialnych z rozdrabniaczem przeznaczona do przepompowywania sciekéw,

wody brudnej, niezawierajgcej elementoéw szlifujgcych (np. piasku). Pompy stuzg do pompowania
Sciekow z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczen, domoéw i garazy.
Pompowanie wdd deszczowych i powierzchniowych ze stawéw, jezior i rzek, zasilanie oczek
wodnych. Pompy znajduja réwniez zastosowanie w przydomowych przepompowniach sciekow.

Cechy:

Duza wydajno$¢ pomp

Niezawodny system rozdrabniajacy z nozem tnacym
Wyfacznik nadpradowy zamontowany na kablu zasilajgcym
Gwintowany kréciec ttoczny umozliwiajacy tatwe podfaczenie
weza ttocznego za pomoca opaski zaciskowej lub szybkoztacza
Wytacznik ptywakowy sterujacy pracg pompy

oraz zabezpieczajacy przed praca na sucho

Zabezpieczenie termiczne wbudowane

w uzwojeniu silnika

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

« Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230V
« Klasa izolacji: B

« Tryb pracy: ciagly !
« Stopien ochrony: IP68

« Dlugos¢ kabla zasilajacego: 10 m

« Pozycja pracy: pionowa

Materiaty:
« Predko$¢ obrotowa silnika: 2850 RPM

« Obudowa silnika: stal nierdzewna AlSI 304

« Obudowa wirnika: zeliwo szare

« Wat: stal nierdzewna AlISI 304

« Wirnik: zeliwo szare

« N6z tnacy: zeliwo szare / stal nierdzewna AlSI 304
- Dtawnica mechaniczna: SiC/ grafit / NBR
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Podnoszenie | Wydajnos¢ Zasilanie Pobér pradu Kréciec Wymiary $r/wys Waga
(m) (I/min) ] (0) (cale) (cm) (kg)
5903111344382 V370 116 1% 17 /40
5903111344399 V550 12 300 550 230 57 2 25/44 17,5
5903137511218 V1500 18 400 1500 230 12,5 2 28/46,5 20,5
5903887202510 V2200 16 500 2200 230 12 2 26/50 20
5903111344993 FURIA 2200 16 500 2200 230 12 2 26/50 30
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