Zbiorniki

Zbiorniki pionowo-poziome

Zbiorniki pionowe

Przeponowe
Z manometrem

Przeponowe

Pionowo-poziome oraz pionowe zbiorniki przeponowe w typach od
50-150 stuzace do przechowywania wody w uktadach wodociggowych.
Zbiorniki przeponowe IBO przeznaczone sa do stabilizacji ci$nienia
wody oraz zwiekszenia czynnej objetosci instalacji wodociaggowej.
Stosowanie do wspotpracy z pompami o parametrach odpowiadajacych
parametrom zbiornika. Zbiorniki zostaty wykonane z grube;j stali
weglowej i pokryte specjalnym lakierem przeciwdziatajagcym korozji.
Wewnatrz zbiornikéw znajduja sie gumowe przepony EPDM tworzac
membrane miedzy wodga znajdujaca w jej wnetrzu, a ptaszczem
zewnetrznym zbiornika. Pomiedzy membrang a obudowa zbiornika
znajduje sie sprezone powietrze, ktére pod ci$nieniem uwalnia wode
ze zbiornika. Wykorzystujac zbiorniki w zestawach hydroforowych,
mozna ograniczy¢ liczbe uruchomient pompy w danym okresie,

co korzystnie wptywa na zywotnos¢ catej instalacji. Objetos¢ wody jaka
znajduje sie we wnetrzu, jest réznica pomiedzy objetoscia obudowy,

a objetoscia powierza znajdujacego sie wokot membrany.

Zbiornik

W zbiornikach zastosowano specjalny zawo6r stuzacy

do dopompowania lub spuszczania powietrza ze zbiornika -
wentyl identyczny jak w kotach samochodowych, usytuowany
w tylnej czesci zbiornika, pod pokrywa.

Zbiorniki przeponowe IBO sg urzadzeniami cisnieniowymi,
spetniajagcymi wymagania dyrektywy 2014/68/EU.

Zastosowanie

W potaczeniu z pompami powierzchniowymi lub gtebinowymi
tworza zestawy hydroforowe, przeznaczane do zasilania w wode
z uje¢ wtasnych dziatek, doméw jedno- i wielorodzinnych,
gospodarstw rolnych oraz przedsiebiorstw.

T
pionowo-poziomy
Zbiornik ‘
pionowy Przytqcze
Temperatura robocza Maks. testowane Cisnienie wstepne Przytacze Wymiar D Wymiar H
(°Q) ci$nienie PT (bar) (bar) (cale) (mm) (mm)
5907222763391 Zbiornik przeponowy 0-45 1,7 +/-10%
pion/poziom 50
5907222763407 Zbiornik przeponowy 0-45 12 1,7 +/-10% 1 480 680
pion/poziom 80
5907222763414 Zbiornik przeponowy 0-45 12 1,7 +/-10% 1 480 800
pion/poziom 100
5907222763568 Zbiornik przeponowy 0-70 8 1,7 +/-10% 1 550 1040

pion/poziom 150

Temperatura robocza Maks. testowane Cisnienie wstepne Przytacze Wymiar D Wymiar H
(°0) ci$nienie PT (bar) (bar) (cale) (mm) (mm)

Zbiornik przeponowy

5003887252454 0-4 1,7 +/-10%
pionowy 50

5003887252461 Zbiornik przeponowy 0-45 12 1,7 +/-10% 1 455 763
pionowy 80

5903887252454 Zbiomik przeponowy 0-45 12 1,7 +/- 10% 1 450 870

pionowy 100




