
Osprzęt do instalacji

Filtr osadnikowy skośny 
z magnesem

Filtry skośne osadnikowe z wbudowanym magnesem 
przeznaczone są do separacji zanieczyszczeń stałych i magnetytu 
w instalacjach wodnych. Magnes o sile 5000 w skali Gaussa 
w połączeniu z siatką filtrującą zapewniają skuteczną ochronę 
instalacji. 

Materiały:
•	 Mosiądz CW617N

Dane techniczne:
•	 Medium: woda, roztwór, woda / glikol 50%
•	 Ciśnienie nominalne: PN16

EAN Model Przepływ
(l/min)

Maks. ciśnienie 
pracy (bar)

Maks.  temperatura 
cieczy (°C)

Filtracja
(μm)

Siła magnesu
(Gauss)

Przyłącza
(cale)

Wymiary
(mm)

5903887259248 YBF MAX–20 50 16 110 ≥ 400 5000 ¾ 100 / 110 / 35

5903887259255 YBF MAX–25 100 16 110 ≥ 400 5000 1 110 / 120 / 44

5903887259262 YBF MAX–32 200 16 110 ≥ 400 5000 1¼ 135 / 117 / 55

5903887259279 YBF MAX–40 250 16 110 ≥ 400 5000 1½ 150 / 125 / 62


