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‘i Kazde zastosowanie urzadzenia, inne niz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem,
to przewidywalne nieprawidtowe zastosowanie urzadzenia.
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Wykaz skrotow i symboli

Ostrzezenie!

Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia ze strony instalacji elektryczne;.
Przed przystapieniem do czynnosci oznaczonych tym symbolem, przewdd zasilajacy
pompe musi zosta¢ odtgczony od zasilania elektrycznego.

Ostrzezenie!
Symbol ,niebezpieczenstwo” stosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie
moze powodowac zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

Uwaga!

Symbol zastosowany przy uwagach, ktérych nieprzestrzeganie moze powodowac
ryzyko uszkodzenia urzadzenia oraz niebezpieczernstwo dla zycia lub zdrowia.Przed
instalacja i obstuga produktu prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji
instalacji i obstugi, aby unikna¢ niepotrzebnych strat.

Uwaga!

Instrukcja obstugi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedazy. Nie
przestrzeganie przez uzytkownika zalecen zawartych w instrukgji obstugi stanowi
niezgodnos¢ zumowa i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikajace z ewentualnej
awarii urzadzenia, bedacej efektem niezgodnego z zaleceniami uzytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w funkcjonowaniu urzadzenia,
jezeli zostato ono Zle podigczone, uszkodzone, zmodyfikowane i/lub uzyte w celu nie-
mieszczacym sie w zakresie rekomendowanych prac lub niezgodnie ze wskazaniami
zawartymi w niniejszej instrukgji. Producent nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci za
mozliwe btedy w instrukcji obstugi powstate na skutek btedéw w druku lub podczas
kopiowania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfi-
kacji do produktu, ktére moze uznac za potrzebne i uzyteczne, a niewptywajace na
jego podstawowa charakterystyke.

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia, mie-
nia, a takze obrazenia oséb na skutek niestosowania zalecen zawartych w in-
strukcji, w tym nieprawidiowego doboru urzadzenia, montazu niezgodnego
z instrukcja, z obowigzujacymi normami oraz przepisami krajowymi, niewta-
$ciwej konserwacji urzadzenia oraz calego systemu.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci),
ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne, umystowe lub brak doswiadczenia
i wiedzy uniemozliwiajg bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru, lub
instrukcji.



Srodki ochronne

To urzadzenie musi by¢ zainstalowane zgodnie z wytycznymi technicznymi.

Operator ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za:

.i « Wiasciwa instalacje — filtr musi by¢ montowany przez wykwalifikowanych technikow
zgodnie z instrukcja montazu.

Zapobieganie zagrozeniom spowodowanym niewtasciwa obstuga.

Potaczenia hydrauliczne powinny zosta¢ wykonane przez kompetentnego, wyszko-
lonego i wykwalifikowanego specjaliste.

Nalezy upewni¢ sig, ze specyfikacje dotyczace filtrow sa kompatybilne z parametrami
instalacji.

Filtr ten zawiera silny magnes, a w jego wnetrzu wystepuja pola magnetyczne.
Zalecamy, aby osoby posiadajace wszczepiony rozrusznik serca pozostawaty
w bezpiecznej odlegtosci od filtra.
Nalezy zwréci¢ uwage na uzywanie urzadzen elektronicznych w poblizu filtra, aby
nie zaktocac ich dziatania.

Opis produktu

Filtry osadnikowe z magnesem marki IBO przeznaczone s3 do zabezpieczania instalacji

grzewczych poprzez oczyszczanie czynnika grzewczego w celu skutecznego zatrzymywa-
nia mechanicznych zanieczyszczen oraz czastek ferromagnetycznych, ktére moga krazy¢

w instalacji centralnego ogrzewania i zaszkodzi¢ urzadzeniom w niej zamontowanym. Filtry

sko$ne zmagnesem moga by¢ wykorzystywane w réznych systemach, takich jak: centralne

ogrzewanie, instalacje wodociggowe oraz systemy solarne, gdzie roztwor glikolu w wodzie

nie przekracza 50%. Ich gtéwnym celem jest zapewnienie ochrony catej instalacji przed

uszkodzeniami spowodowanymi obecnoscia zanieczyszczen, takich jak zanieczyszczenia

ferromagnetyczne, metalowe opitki, rdza, piasek, aluminium, miedz, czy osad biologiczny,
tj. zanieczyszczenia state o wielkosci ziaren wiekszej niz 0,4 mm (400 um). Konstrukgja filtra

pozwala na wychwytywanie zanieczyszczerh mechanicznych poprzez osadzanie ich na siatce

filtra, uniemozliwiajac ich dalszy obieg w instalacji.

Filtr sktada sie z solidnego korpusu, ktéry zawiera ergonomiczny korek spustowy umoz-
liwiajacy fatwe czyszczenie zaréwno filtra, jak i wktadu magnetycznego. Wewnatrz filtra
znajduje sie ferrytowy wktad magnetyczny, wykonany z materiatu odpornego na korozje
i wysokie temperatury.

L
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Zasada dziatania

Magnes neodymowy zostat zintegrowany z zaworem spustowym, umieszczonym na obudowie
filtra. Wktad ten jest precyzyjnie dopasowany do korpusu w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu czynnika grzewczego, jednoczesnie skutecznie wychwytujac najdrobniejsze
czastki ferrytowe obecne w instalacji. Umiejscowienie przed urzadzeniem grzewczym, na
powrocie instalacji centralnego ogrzewania jest kluczowe dla skutecznej ochrony pompy
obiegowej oraz ptytowego wymiennika ciepta. Usuwanie tych zanieczyszczer ma kluczowe
znaczenie dla poprawnego dziatania wszystkich komponentéw instalacji oraz wydtuzenia
jej zywotnosci.

Podstawowe dane techniczne

Model YBF-20 YBF-25 YBF-32
Przylacza E 1" 174"
Maksymalne ci$nienie pracy 16 Bar 16 Bar 16 Bar
Maksymalna temperatura cieczy 110°C 110°C 110°C
Filtracja =400 um 2400 um >400 um
Maksymaly przeplyw 50 I/min 100 I/min 200 I/min
Sita magnesu 5000 Gauss 5000 Gauss 5000 Gauss
Wymiary 70x67 x36mm | 80x 75x 44 mm | 90 x 95 x 54 mm
Materiat Mosiadz W617N | Mosiadz W617N | Mosiadz W617N
Cisnienie nominalne PN16

Medium Woda, roztwér, woda/glikol 50%
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Budowa i wymiary

Lp | Opis Materiat

1 | Korpus Mosigdz CW617N

2 | Filtr siatkowy Stal nierdzewna AISI304
3 | Wkfad magnetyczny Magnes ferrytowy

4 | Uszczelka PTFE

5 | Korek Mosigdz CW617N

| \
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Srednia wielkos¢ zanieczyszczen [um]

1 10 100 1000 10000
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Zakres pracy
filtrow
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Instalacja/montaz

Instalacja

Montaz urzadzenia moze by¢ przeprowadzony wytacznie przez wykwalifikowany personel
np. montera lub mechanika instalacji.

+ Magnes moze powodowac zaktécenia pracy urzadzen elektronicznych, takich jak
A rozruszniki serca, komputery, urzadzenia elektroniczne. Urzadzen tych nie nalezy
zbliza¢ na odlegtos¢ mniejsza niz 35 cm.

MAGNETIC

- Nie nalezy zamyka¢ zaworow przytgczeniowych oraz odkreca¢ pokrywy podczas
pracy kotta.
« Filtr nalezy zamontowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1 metr od kotfa.
[BwAeA] - W przypadku montazu do elementéw metalowych urzadzenie nalezy uziemic,
a wszystkie podtaczenia powinny byc tatwo dostepne i odpowiednio oznakowane.
W przypadku montazu na instalacji, w ktérej wystepuje cisnienie, przed montazem
bezwzglednie nalezy spuscic cisnienie i wychtodzi¢ instalacje.

Klucz nastawny szerokos¢ Wykretak krzyzakowy Klucz szesciokatny
otwarcia: 30mm Srednica trzpienia Specyfikacja: M14
narzedzia: 5mm

|-
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Instalacja/montaz

Filtry skosSne mozna montowac zaréwno w pozycji poziomej, jak i pionowej, jednak zawsze
strzatka na korpusie filtra musi by¢ skierowana zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika
grzewczego a korek spustowy skierowany w dot.

Potaczenie gwintowe z instalacja nalezy uszczelni¢ za pomoca wiékien konopnych (pakut)
lub tasma teflonowa zgodnie z technika stosowang przy montazu instalacji centralnego
ogrzewania oraz wodociggowych.

Przed i za filtrem zaleca sie umieszczenie zaworéw odcinajacych.

Zalecenia:

. Przed przystapieniem do jakiejkolwiek kontroli, czyszczenia lub konserwacji, upewnij sie,

ze urzadzenie grzewcze jest wylaczone, a temperatura wody w instalacji jest zblizona
do temperatury otoczenia. Wytacz urzadzenie grzewcze, zamknij zawér odcinajacy
i poczekaj, az czynnik grzewczy ostygnie.

. Filtr magnetyczny powinien zosta¢ zamontowany na powrocie centralnego ogrze-

wania.

. Zaleca sie, aby filtr magnetyczny byt zamontowany w pozycji poziomej lub pionowe;j.
. Zalecamy umieszczenie filtra w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep i widocznos¢

w celu przeprowadzania konserwacji.

. Potaczenia miedzy urzadzeniem a instalacjg powinny by¢ wykonane odpowiedni-

mi narzedziami. Nalezy zachowa¢ odpowiedni moment dokrecania, aby zapewnic
szczelno$¢ potaczen bez uszkodzenia urzadzenia lub elementéw potaczeniowych.
Po zakonczeniu montazu konieczne jest przeprowadzenie kontroli szczelnosci zgodnie
z obowigzujacymi standardami okreélonymi w odpowiednich przepisach.
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Instalacja/montaz

Przyktadowa procedura montazowa:

1. Okresl miejsce montazu zgodnie z charakterystyka i specyfikacja instalacji zachowujac
na uwadze zapewnienie tatwego dostepu do czynnosci konserwacyjnych. Zaleca-
ny jest montaz na uktadzie powrotnym przed kottem. Nie nalezy montowac filtrow
w uktadach otwartych pomiedzy kottem a naczyniem przelewowym.

2. Po wytaczeniu i wychtodzeniu instalacji zamknij obieg, zredukuj cisnienie w uktadzie
i spus¢ wode z rury, na ktérej bedzie zamontowany filtr.

3. Przygotuj odpowiedni odcinek instalacji na montaz filtra.
4. Zamontuj zawory odcinajace wraz z uszczelkami dostarczone w komplecie z filtrem.

5. Zamontuj przytacze filtra wraz z uszczelkami tak aby kierunek strzatki na korpusie/
przytaczu byt zgodny z kierunkiem przeptywu cieczy w instalacji.

6. Zamocuj korpus filtra do przytacza dokrecajac doktadnie oba elementy.
7. Po upewnieniu sie ze wszystkie taczenia sg szczelne, odkre¢ zawory i uruchom ukfad.

8. Wrazie potrzeby odpowietrz filtr przy pomocy zaworu spustowego/odpowietrzajacego.

|-



Zalety filtrow skosnych z magnesem marki IBO:

1. Kompaktowa konstrukgcja, ktéra nie zajmuje duzo miejsca;
2. Mozliwos¢ montazu w réznorodnych rodzajach instalacji;
3. Podwdjne dziatanie filtracyjne, zapewniajace kompleksowe usuwanie zanieczyszczern;

4. Silny magnes neodymowy o sile 5 000 Gausséw, przyciggajacy zanieczyszczenia
ferromagnetyczne;

5. Filtr osadnikowy, zatrzymujacy mechaniczne zanieczyszczenia o wielkosci do
400 pm; Ochrona urzadzen w instalacji, takich jak pompy i wymienniki ciepta, przed
przedwczesnym zuzyciem;

6. Poprawa wydajnosci instalacji i redukcja strat energii;

7. Latwe utrzymanie czystosci dzieki mozliwosci ptukania filtra za pomocg zaworu
spustowego.

Filtr skosny z magnesem marki IBO jest solidnym i skutecznym rozwigzaniem dla oséb
poszukujacych zaawansowanego systemu oczyszczania czynnika grzewczego w swojej
instalacji. Dzieki jego zastosowaniu mozna znaczaco poprawic efektywnos¢ i niezawod-
nos¢ catego systemu grzewczego, minimalizujac jednoczesnie ryzyko uszkodzen i awarii
spowodowanych zanieczyszczeniami.

Dzieki takiemu filtrowi mozna zapewni¢ nie tylko dtuga zywotnosc¢ urzadzen, ale takze
spetni¢ warunki gwarancji producentéw urzadzen grzewczych dotyczace podzespotéw,
zwiaszcza pomp obiegowych. Dodatkowo, obecnos¢ zaworu spustowego zintegrowa-
nego z korpusem filtra umozliwia fatwe ptukanie siatki osadnikowej, co pozwala usungc
mechaniczne zanieczyszczenia oraz czesci zanieczyszczen magnetycznych, bez potrzeby
demontazu pokrywy filtra.
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Konserwacja / Przechowywanie

Konserwacja

UWAGA! Zaleca sie regularne monitorowanie stanu filtra i regularne czyszczenie. Przeptywa-
jaca woda traci cisnienie podczas przechodzenia przez sitko filtra, a utrata ciSnienia zalezy
od stopnia zanieczyszczenia. W przypadku instalacji o przeptywie 1500 L/h, filtr o stopniu
filtracji 400 um powoduje okoto 0,18 bar straty cisnienia. Zatkane filtry (70% zatkanie) moga
prowadzi¢ do czterokrotnego wzrostu utraty cisnienia, co oznacza utrate okoto 0,8 bar.
Dlatego konserwacja filtra jest istotna, aby unikna¢ wzrostu kosztéw eksploatacji insta-
lacji. Szczegodlnie wazne jest sprawdzenie i czyszczenie urzadzenia miesigc po montazu.
Czestotliwos¢ konserwacji separatora zalezy od rodzaju instalacji grzewczej. Zaleca sie
przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych co najmniej raz na pét roku, najlepiej przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego.

Uwaga: Aby unikna¢ poparzen, przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy konserwacyjnej
AA zaleca sie wylaczenie kotfa i schtodzenie systemu do temperatury pokojowej.

Aby doktadnie oczysci¢ filtr i magnes, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

[EwaeA] 1.Sprawdz, czy kociot jest wytaczony, a jego zasilanie odtaczone. Upewnij sig, ze
instalacja ostygta do temperatury pokojowej, aby uniknac¢ poparzen.

2. Przygotuj odpowiednie naczynie pod filtrem, aby odebra¢ zgromadzong wode
w komorze filtracyjnej. Uwazaj na gorgcg wode!

3. Zamknij zawory odcinajace przed i za filtrem, a nastepnie odkrec korek filtra za
pomocg odpowiedniego klucza.

4. Wyjmij filtr osadnikowy. Wyczys¢ filtr, unikajac uzycia ostrych przedmiotéw, a nastep-
nie przeptucz go biezaca woda. Magnes réwniez mozna ptukac pod biezaca woda.

5. Sprawdz stan uszczelki i wkiadu filtra. Wymien uszkodzone czesci na nowe.

6. Zt6z filtr i dokre¢ pokrywe filtra, uzywajac odpowiednich narzedzi. Kontroluj
moment dokrecenia potaczen gwintowanych.

7. Filtr sko$ny z magnesem traci gwarancje w przypadku niewtasciwego montazu
lub uzytkowania w celu innym niz przewidziany.

8. Otworz zawory odcinajace i sprawdz, czy pokrywa filtra jest szczelnie dokrecona.
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Zadbajmy o nasze srodowisko!

Kazdy uzytkownik moze przyczyni¢ sie do ochrony srodowiska. Nie jest to ani trudne, ani
kosztowne. W tym celu nalezy przekaza¢ opakowanie kartonowe na makulature, worki
z tworzyw sztucznych wrzuci¢ do kontenera na plastik. Zuzyte urzadzenie nalezy oddac
do odpowiedniego punktu sktadowania.

Wskazowki dotyczace utylizacji

Opakowanie tego produktu moze by¢ poddane recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi
wiadzami, aby uzyskac informacje na temat wtasciwego sposobu utylizacji.

Utylizacja zuzytego produktu

Zuzyty produkt podlega obowigzkowi usuwania jako odpady wyfacznie w selek-

tywnej zbidrce odpadéw organizowanych przez Sie¢ Gminnych Punktow Zbiérki

Odpadéw Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zuzy-

tego sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu elektrycznego, co najmniej nieodptatnie
mmmmm | bezposrednio, o ile zwracane urzadzenie jest wiasciwego rodzaju i petni te sama

funkcje, co nowo zakupione urzadzenie.

Zabrania sie wyrzucania zuzytego urzadzania razem z innymi odpadkami bytowymi.

Deklaracja zgodnosci

Produkt podlega dyrektywie cisnieniowej 2014/68/UE i zgodnie z art. 4.3 (uznana praktyka
inzynierska) nie jest znakowany znakiem CE.

Zakres stosowania flitréw magnetycznych YBF:
« Woda, roztwoér, woda/glikol
« Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar (1,0 MPa)
» Maksymalna temperatura robocza 110°C

S~ Adam Jastrzebski
Komplementariusz

23.04.2023
Grodzisk Mazowiecki
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KARTA GWARANCYJNA

Ponizsza karta gwarancyjna wazna jest tylko wraz z oryginatem dokumentu zakupu, tzn. faktura lub paragonem.
Ponadto musi by¢ potwierdzona przez sprzedawce podpisem i pieczatka. Karta gwarancyjna bez zataczonego
oryginalnego dokumentu zakupu jest niewazna.

1. Gwarantem urzadzenia jest DAMBAT Jastrzebski S.K.A., adres serwisu: Adaméw 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kompleks Panattoni.

2. Dla klientéw posiadajacych oryginat dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginatu faktury, okres gwarancji wynosi
24 miesigce.

3. Gwarancja nie wiacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezptatne usuwanie wad urzadzenia powstatych w wyniku btedu w produkgji.
5. Warunkiem obowigzywania gwarancji jest przestrzeganie zalecen zawartych w instrukgji obstugi.
6. Gwarancja nie obejmuje:
« Uszkodzen bedacych wynikiem niewtasciwej obstugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi

« Uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych, ktérych przyczyna tkwi poza urzadzeniem, ktérego gwarancja dotyczy
(np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pozar, powodz, itp.)

« Uszkodzen powstatych na skutek ingerencji w konstrukcje urzadzenia oséb nieupowaznionych przez gwaranta.

7. Gwarancja traci waznos¢ w przypadku:

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobe nieupowazniong przez gwaranta;

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prob demontazu urzadzenia przez osobe nieupowazniona przez gwaranta, poza czynnosci
dozwolone instrukgcjg obstugi

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieupowaznione
przez gwaranta

Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieznosci miedzy wpisami w karcie gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urzadzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysytki urzadzenia do naprawy przez uzytkownika, przy wysytkach urzadzer - miedzy innymi o wadze powyzej 20 kg

- gwarant pokrywa koszty transportu do serwisu. Przed wysytka prosze skontaktowac sie z gwarantem w celu uzyskania informacji,

ktora firma kurierska wystac urzadzenie (tel. 22 632 86 09). Gwarant przyjmuje tylko przesytki wystane w ustudze standard. Przesytki
wystane na koszt gwaranta przy zastosowaniu innej niz standard ustugi nie beda odbierane. Gwarant nie odbiera przesytek pobra-
niowych. Uzytkownik powinien przygotowac (zabezpieczyc¢) urzadzenie do transportu tak, aby nie ulegto uszkodzeniu. Wszelkie
uszkodzenia powstate z winy klienta nie podlegaja naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji kupujacemu nie przystuguja zadne odszkodowania.

11. W przypadku przystania do serwisu sprawnego urzadzenia, niepodlegajacego naprawie gwarancyjnej, uzytkownik moze zosta¢ popro-
szony o zwrot kosztéw sprawdzenia urzadzenia, oraz zwrot kosztéw odestania urzadzenia z serwisu do uzytkownika.

12. W przypadku nieuznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta, uzytkownik moze zosta¢ poproszony o zwrot
kosztéw transportu do serwisu i zwrot kosztéw odestania urzadzenia do uzytkownika.

13. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia dostarczenia urzadzenia do serwisu, z wytg-
czeniem szczegolnych przypadkéw, kiedy wada nie ma charakteru trwatego i konieczna jest dtuzsza diagnostyka urzadzenia.

14. Gwarant nie udziela informacji o stanie realizacji naprawy, jak i przebiegu samej naprawy wystanego do serwisu urzadzenia.

15. Jezeli uzytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go ponizej:

Adres e-mail uzytkownika:

16. Podanie adresu przez uzytkownika utatwi komunikacje z serwisem i moze przyspieszy¢ naprawe.

17. Kontakt do ogdlnopolskiego serwisu: tel/fax 22 632 86 09, e-mail: serwis@dambat.pl
Godziny pracy: poniedziatek-piatek 8.00-16.00

TYP URZADZENIA: NR. PRODUKCYJNY :

DATA SPRZEDAZY (miesiac stownie) PIECZEC | PODPIS SPRZEDAWCY

|-
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